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HE 5 DELOS WEKA-DK
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DETALLES TECNICOS:
MODELOS WEKA-DK

CODIGO:
VOLTAJE:

| 'POTENCIA:

g - @ PERFORACION TRABAJO EN SECO EN LADRILLO:

@ PERFORACION TRABAJO EN HUMEDO EN HORMIGON:

o .| VELOCIDAD (en carga):

4 + CONEXION:

] |/ @ ANCLAJE EN COLUMNA:

I PESO:

Precio:

PG:

o

&
{gampos MANUALES DE PER
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FORACION

Perforadoras WEKA-DK con carcasa de aluminio fundido de alta duracion.
Las berforadoras WEKA-DK tienen una empufiadura de pistola que ayuda al manejo rapido del taladro.
- Las maquinas WEKA-DK tienen una conexion integrada tanto para la extraccién del polvo como para la conexion del agua.

- PRCD, caja de plastico y conjunto de conexién de agua estan incluidos.

WEKA DK17

DK17

12-296

230V

2000 W

20 - 200 mm

20 - 160 mm

540 /1200 / 2520 RPM
171/4 UNC + adaptador 1/2” BSP
60 mm

6,3 Kgs.

1.550,00

C

MODELOS DB
{‘ - Perforadoras DB son ideales para electricistas, con un precio inmejorable.
I g ! - Las perforadoras DB tienen una carcasa que combina funciciéon de aluminio y carcasa de plastico.

- Se entrega con una caja de metal.

CODIGO:

VOLTAJE:

POTENCIA:

* @ PERFORACION TRABAJO EN SECO EN LADRILLO:
L]

DETALLES TECNICOS:
MODELOS DB

VELOCIDAD (en carga):
CONEXION:

4 @ ANCLAJE EN COLUMNA:
PESO:

Precio:

PG:

DB 1300 T DB 1700 T
12-302 12-300
230V 230V

1300 W 1700 W
20-82 mm 20 - 132 mm
2000 RPM 1000 / 2000 RPM
M 18 M 18

53 mm 53 mm

3,4 Kgs. 5,5 Kgs.
305,00 460,00

C Cc

DB 1300 T

DB 1700 T

Otras maquinas disponibles bajo solicitud.
Los precios son en EUROS y EXW sin incluir impuestos.

Nos reservamos el derecho de cambiar detalles técnicos y precios. Los precios son validos hasta la emisién del proximo cgtélogo.
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Guia centradora
para maquinas de perforacion con sistema de extraccion de polvo integrado
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CODIGO: 11-207
Para brocas de 200 mm de longitud
Precio: 88,00
PG: D
CODIGO: 11-204
Para brocas de 300 mm de longitud
Precio: 101,00
PG: D Caja para maquinas TALPA
CODIGO: 13-047
CODIGO: 11-205 caja de plastico para maquinas TALPA
Para brocas de 400 mm de longitud con espacio para accesorios
Precio: 107,00 Precio: 78,00
PG: D PG: D

CODIGO: 12-600 CODIGO: 12-610
@ MAX. PERFORACION: 150 mm @ MAX. PERFORACION: 150 mm
ALTURA/ RECORRIDO: 850 mm / 540 mm ALTURA / RECORRIDO: 900 mm / 570 mm
BASE; FONDO x ANCHO: 250 x 200 mm BASE; FONDO x ANCHO: 270 x 165 mm
PERFORACION EN ANGULO: no PERFORACION EN ANGULO: 0-45
ANCLAJE DEL MOTOR: 60 mm ANCLAJE DEL MOTOR: 60 mm
FIJACION DE LA BASE: Anclaje de fijacion (esparrago + tuerca) FIJACION DE LA BASE: anclaje / fijacién de vacio
PESO: 7,0 Kgs. PESO: 8,0 Kgs.
Precio: 520,00 Precio: 660,00
PG: G PG: G

Arandela de reduccion para el montaje de motores para KDS 130 / 150
desde @ 60 mm a @ 43 mm para DUSS

CODIGO: 12-058
Precio: 46,55 Para perforadoras de diamante manuales
PG: H con conexion rapida 60 mm

CODIGO: 13-031
desde @ 60 mm a @ 53 mm para Serie DB @ MAX. PERFORACION: 250 mm
CODIGO: 12-059 LONGITUD MAXIMA DE PERFORACION: 300 mm
Precio: 33,95 Precio: 1.089,00
PG: H PG: H

Otros accesorios disponibles bajo solicitud.
Los precios son en EUROS y EXW sin incluir impuestos.
Nos reservamos el derecho de cambiar detalles técnicos y precios. Los precios son validos hasta la emisidn del proximo catalogo.”
]
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