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Industriestraße	24	 	 				info@kern-deudiam.de
D-33161	Hövelhof	 	 				www.kern-deudiam.de
T:	+49	(0)	5257-507-0	 					
F:	+49	(0)	5257-507-40

Nuestra esencia (KERN) es el servicio

KERN - DEUDIAM Diamantwerkzeuge und Maschinen GmbH lleva más de 35 años liderando a 
los fabricantes de herramientas de diamante y maquinaria en Alemania con cooperaciones a nivel 
internacional en todo el mundo, hecho que nos ha ayudado a mejorar y ampliar nuestra gama de 
productos ampliando nuestra propia tecnología.

Nuestra marca KERN®  está destinada a la distribución de herramientas de diamante y maquinaria 
para el sector de la construcción.

Junto a ésta tenemos nuestra marca DEUDIAM® que es nuestra fábrica en Alemania -  DEUtsche 
DIAMantwerkzeuge (Herramientas de diamante Alemanas). Como fabricante de herramientas de 
diamante nuestra producción Made in Germany es muy importante para una fábrica de nuestra 
talla.

KERN-DEUDIAM realiza el proceso de fabricación de herramientas de diamante completo desde 
la fabricación del segmento diamantado hasta producto terminado incluyendo diseño y marcaje. 
Procesos racionales de fabricación, constante aplicación de nuevo materiales, inversión en equi-
pos de producción modernos, así como la investigación y desarrollos intensivos son una necesi-
dad absoluta en nuestra búsqueda de la perfección.

En KERN-DEUDIAM la calidad no es sólo una palabra, es algo que podemos medir en nuestros 
productos y por dicha razón estamos acreditados por ISO 9001:�008. 

También como fabricantes somos miembros de las asociaciones VDS (Verband Deutscher Schleif-
mittelwerke e.V. – asociacion alemana de fabricantes de herramientas de corte) y VDMA (Verband 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. – Asociación alemana de fabricantes de maquinaria),

Nuestro KERN (esencia) es el Servicio – es una de las normas de nuestra empresa, ya sea de-
sarrollando productos especiales para su trabajo, solucionando solicitudes especiales, dándoles 
asesoramiento técnico, cursos de formación, etc… siempre lo más importante para  KERN-DEU-
DIAM son USTEDES y SUS necesidades.

Deseando ser de su interés, no duden en contactar con nosotros:

Phone: +49 (0) 5257-507-0  •  info@kern-deudiam.de



Discos de diamante
En KERN-DEUDIAM tenemos el disco correcto para usted y su aplicación. Nuestro catálogo ha 
sido elaborado cuidadosamente mostrándoles cada disco diamantado acorde con sus niveles de 
calidad y velocidad de corte – todas las calidades han sido probadas a nivel mundial en obras de 
construcción.
Dependiendo del tipo de aplicación y material a cortar pueden escoger entre diferentes calidades 
y tipos de disco.
A parte de los productos estándares podemos diseñar y fabricar herramientas de diamante que se 
ajusten exactamente a sus necesidades.

A excepción de algunos discos sinterizados que son de importación, KERN-DEUDIAM fabrica la 
gama completa de discos de diamante que aprecen en nuestro catálogo, asegurándole el control 
constante de calidad en toda nuestra producción ofreciéndole lo mejor que pueden encontrar por 
lo que a productos “Made in Germany” se refiere.

Nuestro programa de productos estándar es de soldadura láser para discos de diamante desde 
Ø 105 mm hasta Ø 1�00 mm y  de soldadura a inducción (a plata) para discos desde Ø 300 mm 
hasta Ø �000 mm en diferentes alturas y anchos de segmento. A parte de los discos diamantados 
estandares también fabricamos discos insonoros con plancha sándwich

Como novedades en nuestro catálogo encontrarán discos para máquinas manuales de alta po-
tencia (4,5 Kw y superiores), discos para el corte de materiales refractarios, así como discos para 
suelo para máquinas de juntas de alta potencia (45 H.P y superiores). Todas las novedades están 
marcadas como “NUEVO” en catálogo. Adicionalmente hemos ampliado la gama de productos 
para Pulido y tratamiento de superficies, en la página �1.

En caso de que necesiten diferentes diámetros, ejes, aplicaciones, dimensiones de segmento, no 
dude en contactar con nosotros, estaremos encantados de encontrar una buena solución a sus 
necesidades.

Teléfono: +49 (0) 5257-507-0 • info@kern-deudiam.de
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DISCOS DE DIAMANTE
AMOLADORAS / ROZADORAS

aplicación: trabajo en ladrillo CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
hormigón blando, ladrillo y materiales
similares �4-301 115 x ��,�3 altura 8 mm 6,80 M

�4-30� 1�5 x ��,�3 altura 8 mm 8,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-304 180 x ��,�3 altura 8 mm 17,50 M

�4-305 �30 x ��,�3 altura 10 mm      ��,80 M
TIPO DE DISCO: segmentado

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
ladrillo, bloque de hormigón 
y materiales similares �4-101 115 x ��,�3 altura 10 mm 9,70 M

�4-10� 1�5 x ��,�3 altura 10 mm 11,�0 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-108 130 x ��,�3 altura 7 mm 16,30 M

�4-110 135 x ��,�3 altura 7 mm 17,40 M
TIPO DE DISCO: segmentado �4-11030 135 x 30,00 altura 7 mm 17,40 M

�4-103 150 x ��,�3 altura 10 mm 15,70 M
�4-104 180 x ��,�3 altura 10 mm �0,50 M
�4-11� �00 x ��,�3 altura 10 mm �7,60 M
�4-105 �30 x ��,�3 altura 10 mm �5,30 M

APLICACIÓN: universal CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm Precio: PG:
para materiales de intermedios a muy
duros �3-030 115 x ��,�3 altura 10 mm 18,50 M

�3-031 1�5 x ��,�3 altura 10 mm �0,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER �3-03� 150 x ��,�3 altura 10 mm �3,50 M

�3-033 180 x ��,�3 altura 10 mm      31,50 M
TIPO DE DISCO: Turbo segmentado �3-034 �30 x ��,�3 altura 10 mm 4�,00 M

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm Precio: PG:
ladrillo, bloque de hormigón
y materiales similares �3-00� 115 x ��,�3 altura 10 mm �1,10 M

�3-004 1�5 x ��,�3 altura 10 mm �3,40 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER �3-0�3 135 x ��,�3 altura 7 mm 33,90 M

�3-0�330 135 x 30,00 altura 7 mm 33,90 M
TIPO DE DISCO: segmentado �3-006 150 x ��,�3 altura 10 mm      �8,80 M

�3-008  180 x ��,�3 altura 7 mm 37,10 M
�3-01� �30 x ��,�3 altura 10 mm 46,70 M

GSL - SILVERLINE

 SINTER GS

 LASER TS-PLUS

LASER LC

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

re
nd
im
ie
nt
o

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

re
nd
im
ie
nt
o

re
nd
im
ie
nt
o

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

re
nd
im
ie
nt
o



6

DISCOS DE DIAMANTE
AMOLADORAS / ROZADORAS

APLICACIÓN: universal CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
materiales de intermedios a muy duros
muy bueno en arenisca artificial dura �5-050 115 x ��,�3 altura 10 mm �9,90 M

�5-05030 115 x 30,00 altura 10 mm �9,90 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-051 1�5 x ��,�3 altura 10 mm 3�,90 M
parcialmente Made in Germany �5-054 150 x ��,�3 altura 10 mm 37,50 M

�5-05430 150 x 30,00 altura 10 mm 37,50 M
TIPO DE DISCO: segmentado �5-05� 180 x ��,�3 altura 10 mm 41,50 M

�5-05310 �30 x ��,�3 altura 10 mm 73,00 M

APLICACIÓN: universal duro CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
hormigón duro, granito

�5-040 115 x ��,�3 altura 10 mm 36,60 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-041 1�5 x ��,�3 altura 10 mm 40,90 M
Made in Germany �5-044 150 x ��,�3 altura 10 mm      56,50 M

�5-04� 180 x ��,�3 altura 10 mm 6�,40 M
TIPO DE DISCO: segmentado �5-043 �30 x ��,�3 altura 10 mm      89,70 M

APLICACIÓN: arenisca artificial CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
suelos calcareous, hormigón poroso
y materiales similares �4-�01 115 x ��,�3 altura 10 mm 9,70 M

�4-�0� 1�5 x ��,�3 altura 10 mm 11,�0 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-�08 130 x ��,�3 altura 7 mm 16,30 M

�4-�10 135 x ��,�3 altura 7 mm 17,40 M
TIPO DE DISCO: segmentado �4-�1030 135 x 30,00 altura 7 mm 17,40 M

�4-�03 150 x ��,�3 altura 10 mm 15,70 M
�4-�04 180 x ��,�3 altura 10 mm �0,50 M
�4-�1� �00 x ��,�3 altura 10 mm �7,60 M
�4-�05 �30 x ��,�3 altura 10 mm �5,30 M

APLICACIÓN: arenisca artificial CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
suelos calcareous, hormigón poroso
y materiales similares �3-060 115 x ��,�3 altura 10 mm �1,10 M

�3-061 1�5 x ��,�3 altura 10 mm �3,40 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER �3-06� 150 x ��,�3 altura 10 mm �8,80 M

�3-063 180 x ��,�3 altura 10 mm 37,10 M
TIPO DE DISCO: segmentado �3-064 �30 x ��,�3 altura 10 mm 46,70 M

 LASER HCG

 LASER VHCG

 SINTER GSA

 LASER LD
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DISCOS DE DIAMANTE
AMOLADORAS / ROZADORAS

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
ladrillos, arenisca artifical dura, granito
y materiales similares �4-311 115 x ��,�3 altura 8 mm 10,50 M

�4-31� 1�5 x ��,�3 altura 8 mm 11,�0 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-314 180 x ��,�3 altura 8 mm 18,�0 M

�4-315 �30 x ��,�3 altura 10 mm  �3,10 M
TIPO DE DISCO:
banda continua Turbo

APLICACIÓN: arenisca artificial dura CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
granito, mármol (medio-duro),
tejas, hormigón y materiales similares �4-019 105 x ��,�3 altura 10 mm ��,30 M

�4-01916 105 x 16,00 altura 10 mm ��,30 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-0�0 115 x ��,�3 altura 10 mm �3,00 M

�4-0�1 1�5 x ��,�3 altura 10 mm �6,90 M
TIPO DE DISCO: �4-0�4 150 x ��,�3 altura 10 mm 31,65 M
banda continua Turbo �4-0�� 180 x ��,�3 altura 10 mm 41,80 M

�4-018 �00 x ��,�3 altura 10 mm 54,70 M
�4-0�3 �30 x ��,�3 altura 10 mm 50,60 M

	 	 	 	 	 	 	 	 	

APLICACIÓN: universal duro CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
Piedras naturales y artificiales, ladrillos,
cerámicas, hormigón, yeso, �4-074 115 x ��,�3 ancho 1,� mm �4,00 M
arenisca dura y materiales similares �4-075 1�5 x ��,�3 ancho 1,� mm �7,00 M

�4-076 150 x ��,�3 ancho 1,4 mm 34,50 M
CARACTERÍSTICAS: extra fino �4-077 180 x ��,�3 ancho 1,6 mm 4�,00 M

�4-079 �00 x ��,�3 ancho 1,6 mm 70,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-078 �30 x ��,�3 ancho 1,8 mm 71,00 M

TIPO DE DISCO:
banda continua Turbo

APLICACIÓN: universal duro CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial dura
hormigón, ladrillos duros, quadro �4-400  115 x ��,�3 altura 10 mm �9,00 M
y materiales similares �4-401 1�5 x ��,�3 altura 10 mm 35,00 M

�4-40� 150 x ��,�3 altura 10 mm 45,00 M
CARACTERÍSTICAS: �4-403 180 x ��,�3 altura 10 mm 55,00 M
silencioso, plancha reforzada �4-404 �30 x ��,�3 altura 10 mm 70,00 M

TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado

TIPO DE DISCO:
banda continua Turbo

TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizadoTIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado

 TSL - SILVERLINE TSL - SILVERLINE

 TURBO TEC

 TURBO TEC-F

 TURBO FORZA

	 	 	 	 	 	 	 	 	

TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizadoTIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizadoTIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado
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DISCOS DE DIAMANTE
ELECTROPORTÁTILES HASTA 2,5 kW

Aplicación: cerámicas CÓDIGO:   DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
mármol, ceramicas y materiales similares

�4-3�1 115 x ��,�3 altura 8 mm 5,30 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-3�� 1�5 x ��,�3 altura 8 mm 7,00 M

�4-3�4 180 x ��,�3 altura 8 mm 15,80 M
TIPO DE DISCO: banda continua �4-3�5 �30 x ��,�3 altura 10 mm      19,30 M

Aplicación: cerámicas CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
mármol, ceramicas y materiales similares

�4-047 105 x ��,�3 altura 7 mm 6,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-049 110 x ��,�3 altura 7 mm 7,00 M

�4-050 115 x ��,�3 altura 7 mm 8,00 M
TIPO DE DISCO: banda continua �4-051 1�5 x ��,�3 altura 7 mm 10,60 M

�4-055 150 x ��,�3 altura 7 mm 11,90 M
�4-05� 180 x ��,�3 altura 7 mm      16,00 M
�4-056 �00 x �5,40 altura 7 mm 33,30 M
�4-053 �30 x ��,�3 altura 7 mm �4,30 M
�4-058 �50 x �5,40 altura 7 mm 44,80 M
�4-054 300 x �5,40 altura 7 mm 64,00 M
�4-057 350 x �5,40 altura 7 mm 83,00 M

Aplicación: cerámicas CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
mármol, ceramicas y materiales similares

�4-040 115 x ��,�3 altura 7 mm 16,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-041 1�5 x ��,�3 altura 7 mm �3,00 M

�4-04� 180 x ��,�3 altura 7 mm 43,60 M
TIPO DE DISCO: banda continua �4-043 �30 x ��,�3 altura 7 mm      53,90 M

Aplicación: cerámicas CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
porcelánicos, ceramicas, terracottas,
granito, mármol, vidrio y materiales �4-094 115 x ��,�3 ancho 1,5 mm 19,50 M
similares �4-095 1�5 x ��,�3 ancho 1,5 mm ��,00 M

�4-096 150 x ��,�3 ancho 1,6 mm 34,50 M
CARACTERÍSTICAS: extra fino �4-097 180 x ��,�3 ancho 1,6 mm      4�,00 M

�4-099 �00 x ��,�3 ancho 1,6 mm 54,50 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-098 �30 x ��,�3 ancho 1,6 mm 61,00 M

�4-091 �50 x �5,40 ancho 1,8 mm 67,50 M
TIPO DE DISCO: banda continua �4-093 350 x �5,40 ancho �,� mm 135,00 M

 CSL - SILVERLINE

 CC

 CC PREMIUM

CC-F
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DISCOS DE DIAMANTE
ELECTROPORTÁTILES HASTA 2,5 kW

Aplicación: cerámicas muy duros CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
terracottas, porcelánicos
y materiales similares �4-874 115 x ��,�3 ancho 1,1 mm �3,00 M

�4-875 1�5 x ��,�3 ancho 1,1 mm �5,00 M
CARACTERÍSTICAS: extra fino

TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado

TIPO DE DISCO: banda continua
Turbo especial

APLICACIÓN: arenisca dura CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
granito, mármol (medio-duro), tejas,
hormigón y materiales similares �4-0�� 180 x ��,�3 altura 7 mm 41,80 M

�4-018�54 �00 x �5,40 altura 7 mm 54,70 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �4-0�8 �50 x �5,40 altura 7 mm 59,05 M

�4-0�5 300 x �5,40 altura 7 mm 87,00 M
TIPO DE DISCO: banda continua Turbo �4-0�6 350 x �5,40 altura 7 mm 117,00 M
	 	 	 	 	 	 	 	 	

APLICACIÓN: universal duro CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
Piedras naturales y artificiales, ladrillos,
cerámicas, hormigón, arenisca dura �4-079�54 �00 x �5,40 ancho 1,6 mm 70,00 M
y materiales similares �4-078 �30 x ��,�3 ancho 1,8 mm 71,00 M

�4-071 �50 x �5,40 ancho 1,8 mm 75,00 M
CARACTERÍSTICAS: extra fino �4-07� 300 x �5,40 ancho �,0 mm 105,00 M

�4-073 350 x �5,40 ancho �,� mm 1�1,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado

TIPO DE DISCO: banda continua Turbo

APLICACIÓN: universal CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial dura
hormigón, ladrillos duro, quadro �4-405  300 x �0,00 altura 10 mm 1�5,00 M
y materiales similares �4-406 350 x �5,40 altura 10 mm 175,00 M

CARACTERÍSTICAS: 
silencioso, plancha reforzada

TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado

TIPO DE DISCO: banda continua Turbo

 TURBO TEC-FWH

 TURBO TEC

 TURBO TEC-F

 TURBO FORZA
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DISCOS DE DIAMANTE
MÁQUINAS DE MESA

APLICACIÓN: hormigón muy duro CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
ladrillo cocido duro y materiales similares

�5-80� 350 x �5,40 altura 10 mm 157,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-803 400 x �5,40 altura 10 mm 195,00 M
Made in Germany �5-806 600 x �5,40 altura 10 mm 339,00 M

�5-805 650 x �5,40 altura 10 mm 450,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �5-804 700 x �5,40 altura 10 mm 470,00 M

�5-811 900 x �5,40 altura 10 mm 731,00 M

Alma silenciosa disponible bajo solicitud.

APLICACIÓN: hormigón medio-duro CÓDIGO:   DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial, arenisca, ladrillos duro

�5-58�WH 900 x 60 altura 1� mm 380,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN:
soldado a plata (inducción)

TIPO DE DISCO: segmentado

APLICACIÓN: materiales abrasivos CÓDIGO:  DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial, arenisca
y materiales similares �5-573 350 x �5,40 altura 10 mm 157,00 M

�5-574 400 x �5,40 altura 10 mm 195,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-577 600 x �5,40 altura 10 mm 339,00 M
Made in Germany �5-579 650 x �5,40 altura 10 mm 450,00 M

�5-580 700 x �5,40 altura 10 mm 470,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �5-58� 900 x �5,40 altura 10 mm 731,00 M

Alma silenciosa disponible bajo solicitud.

APLICACIÓN: granito CÓDIGO:    DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
basalto, hormigones 
y materiales similares �6-�0� 350 x �5,40 altura 1� mm 170,00 M

�6-�03 400 x �5,40 altura 1� mm �13,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �6-�04 450 x �5,40 altura 1� mm �48,00 M
Made in Germany

Alma silenciosa disponible bajo solicitud.
TIPO DE DISCO: 
segmentado, entalla cerrada

 LASER TK123

 KS UNI ECO

 LASER SA

 LASER AG
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DISCOS DE DIAMANTE
MÁQUINAS DE MESA

APLICACIÓN: ladrillo CÓDIGO:    DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
ladrillo cocido duro 
y materiales similares �5-0�� 350 x �5,40 altura 10 mm 170,00 M

�5-0�3 400 x �5,40 altura 10 mm �13,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-0�4 450 x �5,40 altura 10 mm �48,00 M
Made in Germany

Alma silenciosa disponible bajo solicitud.
TIPO DE DISCO:  
segmentado, entalla cerrada

APLICACIÓN: CÓDIGO:    DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
de duro a muy duro
no óxidos como carburo de silicio �7-061 350 x �5,40 altura 10 mm ��5,00 M
carborundum, grafito y productos �7-06� 400 x �5,40 altura 10 mm �85,00 M
electrofundidos �7-064 500 x �5,40 altura 10 mm 44�,00 M

�7-065 600 x �5,40 altura 10 mm 558,00 M
CARACTERÍSTICAS: plancha silenciosa �7-066 650 x �5,40 altura 10 mm 645,00 M

�7-067 900 x �5,40 altura 10 mm 1.1�5,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER,
Made in Germany

TIPO DE DISCO: 
segmentado, entalla cerrada

APLICACIÓN: CÓDIGO:    DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
plancha silenciosa  
beauxite, alúmina < 70 % - �7-041 350 x �5,40 altura 10 mm 198,00 M
magnesita, cromita �7-04� 400 x �5,40 altura 10 mm �5�,00 M

�7-044 500 x �5,40 altura 10 mm 389,00 M
CARACTERÍSTICAS: plancha silenciosa �7-045 600 x �5,40 altura 10 mm 490,00 M

�7-046 650 x �5,40 altura 10 mm 567,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �7-047 900 x �5,40 altura 10 mm 989,00 M
Made in Germany

TIPO DE DISCO: 
segmentado, entalla cerrada

APLICACIÓN: CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
Arcilla refractaria abrasiva
óxido - dolomita, alquitrán, zirkona, sílice �7-051 350 x �5,40 altura 10 mm 198,00 M
alúmina > 70% - mullita, beauxite �7-05� 400 x �5,40 altura 10 mm �5�,00 M
durital, rocal, zirmul �7-054 500 x �5,40 altura 10 mm 389,00 M

�7-055 600 x �5,40 altura 10 mm 490,00 M
CARACTERÍSTICAS: plancha silenciosa �7-056 650 x �5,40 altura 10 mm 567,00 M

�7-057 900 x �5,40 altura 10 mm 989,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER,
Made in Germany

TIPO DE DISCO:
segmentado, entalla cerrada

CARACTERÍSTICAS: plancha silenciosa

LASER DURON

LASER REFRACTORY ZAC

LASER REFRACTORY B

LASER REFRACTORY A

LASER REFRACTORY ZAC

CARACTERÍSTICAS: plancha silenciosa
LASER REFRACTORY B

LASER REFRACTORY A
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DISCOS DE DIAMANTE
máquinas manuales hasta 4,5 Kw

APLICACIÓN: universal CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
para materiales de intermedios a muy
duros �3-035�0 300 x �0,00 altura 10 mm 64,00 M

�3-035 300 x �5,40 altura 10 mm 64,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER �3-036�0 350 x �0,00 altura 10 mm 74,00 M

�3-036 350 x �5,40 altura 10 mm 74,00 M
TIPO DE DISCO: Turbo segmentado �3-037 400 x �5,40 altura 10 mm 1�8,00 M

�3-038 450 x �5,40 altura 10 mm 175,00 M
�3-039 500 x �5,40 altura 10 mm �15,00 M

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
bloque de hormigón, ladrillo y materiales
similares �3-040�0 300 x �0,00 altura 10 mm 85,00 M

�3-040 300 x �5,40 altura 10 mm 85,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER �3-041�0 350 x �0,00 altura 10 mm 99,00 M
Made in Germany �3-041 350 x �5,40 altura 10 mm 99,00 M

TIPO DE DISCO: segmentado,
entalla cerrada

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
bloque de hormigón, ladrillo y materiales
similares �4-4�0 350 x �5,40 altura 15 mm 155,00 M

�4-4�0�0 350 x �0,00 altura 15 mm 155,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER          

TIPO DE DISCO: segmentado,
entalla cerrada

APLICACIÓN:  hormigones CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:

TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-941�0 350 x �0,00 altura 8 mm 110,00 M
Made in Germany �5-941 350 x �5,40 altura 8 mm 110,00 M

TIPO DE DISCO: segmentado,
segmentos cortos

  LASER TS-PLUS

 LASER LC-PLUS

 LASER LGA 

 LASER A45
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DISCOS DE DIAMANTE
máquinas manuales hasta 4,5 Kw

APLICACIÓN: universal CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
para materiales de intermedios a muy
duros, �5-060�0 300 x �0,00 altura 10 mm 1�8,00 M
excelente para arenisca artificial dura �5-060 300 x �5,40 altura 10 mm 1�8,00 M

�5-061�0 350 x �0,00 altura 10 mm 155,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-061 350 x �5,40 altura 10 mm 155,00 M
Made in Germany �5-06� 400 x �5,40 altura 10 mm 195,00 M

TIPO DE DISCO: segmentado

APLICACIÓN: hormigón armado CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
tubos de hormigón, pavimentos de 

�6-401 300 x �5,40 altura 10 mm 135,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �6-40� 350 x �5,40 altura 10 mm 159,00 M
Made in Germany �6-403 400 x �5,40 altura 10 mm 190,00 M

�6-404 450 x �5,40 altura 10 mm �39,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado
entalla cerrada

APLICACIÓN: asfalto CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:

TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �6-411 300 x �5,40 altura 10 mm 135,00 M
Made in Germany �6-41� 350 x �5,40 altura 10 mm 159,00 M

�6-413 400 x �5,40 altura 10 mm 190,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado, �6-414 450 x �5,40 altura 10 mm �39,00 M
entalla cerrada, 
con segmento de protección
	 	 	 	 	 	 	 	 	

APLICACIÓN: Hormigón armado CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
tubería de hormigon, aceras de
carretera �6-351�0 350 x �0,00 altura 11 mm 199,00 M

�6-35��0 400 x �0,00 altura 11 mm �65,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER,
Made in Germany Nueva serie PREMIUM de discos diamantados para máquinas

manuales de alta potencia de 4,5 Kw y superiores.
TIPO DE DISCO: segmentos tipo arrow, Serie desarrollada acorde con detalles técnicos de dichas
entalla cerrada máquinas y para corte recto.
	 	 	 	 	 	 	 	 	

 LASER TITAN

LASER RAPID

LASER TRACER

LASER STB1

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

re
nd
im
ie
nt
o

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

re
nd
im
ie
nt
o

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

re
nd
im
ie
nt
o

ve
lo
ci
da
d	
de
	c
or
te

re
nd
im
ie
nt
o



14

DISCOS DE DIAMANTE
cortadoras de suelos hasta 10 Kw

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO:    DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
y materiales similares

�5-�51 300 x �5,40 altura 10 mm 1�8,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-�5� 350 x �5.40 altura 10 mm 155,00 M
Made in Germany �5-�53 400 x �5,40 altura 10 mm �05,00 M

�5-�54 450 x �5,40 altura 10 mm �48,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �5-�55 500 x �5.40 altura 10 mm 356,00 M

�5-�56 600 x �5,40 altura 10 mm 480,00 M

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO:   DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
y hormigón duro
piedras cocidas, ladrillos muy duros �5-703 300 x �5,40 altura 10 mm 164,00 M
y materiales similares �5-704 350 x �5,40 altura 10 mm 175,00 M

�5-705 400 x �5,40 altura 10 mm �36,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-706 450 x �5,40 altura 10 mm �79,00 M
Made in Germany �5-701 500 x �5,40 altura 10 mm 379,00 M

�5-70� 600 x �5,40 altura 10 mm 598,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado

APLICACIÓN: asfalto CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
y materiales abrasivos similares

�5-�0� 300 x �5,40 altura 10 mm 1�8,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-�03 350 x �5,40 altura 10 mm 155,00 M
Made in Germany �5-�04 400 x �5,40 altura 10 mm �05,00 M

�5-�05 450 x �5,40 altura 10 mm �48,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado, �5-�06  500 x �5,40 altura 10 mm 356,00 M
con segmento de protección �5-�07  600 x �5,40 altura 10 mm 480,00 M

APLICACIÓN: asfalto CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
y materiales abrasivos similares

�5-7�0 300 x �5,40 altura 10 mm 146,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-7�1 350 x �5,40 altura 10 mm 165,00 M
Made in Germany �5-7�� 400 x �5,40 altura 10 mm ��0,00 M

�5-7�3 450 x �5,40 altura 10 mm �63,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado,
con segmento de protección

LASER FB-UNI

LASER FB-502

LASER FA-UNI

LASER FA-ULTRA
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DISCOS DE DIAMANTE
cortadoras de suelos hasta 10 Kw

Máquinas de juntas entre 7,5 y 20 Kw

APLICACIÓN: hormigón fresco CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
máximo 36 horas de curación

�5-�11 300 x �5,40 altura 10 mm �14,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-�1� 350 x �5,40 altura 10 mm �53,00 M
Made in Germany �5-�13 400 x �5,40 altura 10 mm 339,00 M

�5-�14 450 x �5,40 altura 10 mm      408,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado,
entalla cerrada 
con	segmento	de	protección
	 	 	 	 	 	 	 	 	

APLICACIÓN: asfalto sobre hormigón CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:

TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �5-350 300 x �5,40 altura 10 mm 137,00 M
Made in Germany �5-351 350 x �5,40 altura 10 mm 165,00 M

�5-35� 400 x �5,40 altura 10 mm �17,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado, �5-353 450 x �5,40 altura 10 mm �60,00 M
entalla cerrada
con	segmento	de	protección

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø: DIMENSIONES NO: Precio: PG:
hormigón curado, hormigón armado en mm: l x w x h
y materiales similares

�5-774 500 40 x 3,8 x 9 30 310,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER,          �5-770 600 40 x 3,8 x 9 36 388,00 M
Made in Germany �5-775 600 40 x 4,8 x 9 36 497,00 M

�5-779 650 40 x 3,8 x 9 39 547,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �5-771 700 40 x 3,8 x 9 40 56�,00 M

�5-777 700 40 x 4,5 x 9 40 6�6,00 M
Indicar medida del eje cuando hagan �5-778 750 40 x 4,5 x 9 44 683,00 M
el pedido �5-77� 800 40 x 4,5 x 9 46 786,00 M

�5-776 900 40 x 4,5 x 9 50 903,00 M
�5-773 1000 40 x 4,5 x 9 54 1.06�,00 M

APLICACIÓN: asfalto CÓDIGO: Ø: DIMENSIONES NO: Precio: PG:
y materiales similares en mm: l x w x h

TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER,          �5-784 500 40 x 3,8 x 9 30 310,00 M
Made in Germany �5-780 600 40 x 3,8 x 9 36 388,00 M

�5-785 600 40 x 4,8 x 9 36 497,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �5-789 650 40 x 3,8 x 9 39 547,00 M

�5-781 700 40 x 3,8 x 9 40 56�,00 M
Indicar medida del eje cuando hagan �5-787 700 40 x 4,5 x 9 40 6�6,00 M
el pedido. �5-788 750 40 x 4,5 x 9 44 683,00 M

�5-78� 800 40 x 4,5 x 9 46 786,00 M
�5-786 900 40 x 4,5 x 9 50 903,00 M
�5-783 1000 40 x 4,5 x 9 54 1.06�,00 M

LASER FF-UNI

LASER UNIVERSAL

LASER X500

LASER X800
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DISCOS DE DIAMANTE
cortadoras de suelos de 30 CV y superiores

CORTADORA DE SUELO 10 - 50 Kw

CORTADORA DE SUELO 10 - 50 Kw

Máquinas superiors a 30 CV / 22 Kw

Máquinas superiors a 30 CV / 22 Kw

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:

TIPO DE PRODUCCIÓN: soldado a plata �6-500 350 x �5,40 ancho 6 mm 310,00 M
(inducción) �6-501 350 x �5,40 ancho 8 mm 384,00 M
Made in Germany �6-50� 350 x �5,40 ancho 10 mm 441,00 M

�6-503 350 x �5,40 ancho 1� mm 479,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �6-504 350 x �5,40 ancho 14 mm 516,00 M

Otros diámetros superiores a Ø 1500 bajo solicitud.

APLICACIÓN: asfalto CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:

TIPO DE PRODUCCIÓN: soldado a plata �6-510 350 x �5,40 ancho 6 mm 310,00 M
(inducción) �6-511 350 x �5,40 ancho 8 mm 384,00 M
Made in Germany �6-51� 350 x �5,40 ancho 10 mm 441,00 M

�6-513 350 x �5,40 ancho 1� mm 479,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �6-514 350 x �5,40 ancho 14 mm 516,00 M

Otros diámetros superiores a Ø 1500 bajo solicitud.

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø: SEGMENTS Precio: PG:
hormigón curado y materiales similares l x w x h

en mm
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �8-001 450 x �5,40 40 x 3,5 x 11 398,00 M
Made in Germany �8-00� 500 x �5,40 40 x 4,� x 11 481,00 M

�8-003 600 x �5,40 40 x 3,5 x 11 59�,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado,          �8-004 600 x �5,40 40 x 4,� x 11 748,00 M
entalla cerrada �8-005 700 x �5,40 40 x 4,� x 11 887,00 M
con segmento de protección �8-006 800 x �5,40 40 x 4,� x  9 1.068,00 M

�8-008 1000 x �5,40 40 x 4,� x  9 1.484,00 M
�8-009 1�00 x �5,40 40 x 4,� x  9 1.83�,00 M

APLICACIÓN: asfalto CÓDIGO: Ø: SEGMENTS Precio: PG:
y materiales similares l x w x h

en mm
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �8-0�1 450 x �5,40 40 x 3,5 x 11 398,00 M
Made in Germany �8-0�� 500 x �5,40 40 x 4,� x 11 481,00 M

�8-0�3 600 x �5,40 40 x 3,5 x 11 59�,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado,          �8-0�4 600 x �5,40 40 x 4,� x 11 748,00 M
entalla cerrada �8-0�5 700 x �5,40 40 x 4,� x 11 887,00 M
con segmento de protección �8-0�6 800 x �5,40 40 x 4,� x  9 1.068,00 M

�8-0�8 1000 x �5,40 40 x 4,� x  9 1.484,00 M
�8-0�9 1�00 x �5,40 40 x 4,� x  9 1.83�,00 M

CONCRETE LOOPING

 ASPHALT LOOPING

 LASER BF1

 LASER AF1
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DISCOS DE DIAMANTE
corte mural

APLICACIÓN: universal CÓDIGO: Ø: SEGMENTOS: NÚMERO: Precio: PG:
hormigón, ladrillo y materiales similares l x w x h

       en mm
TIPO DE PRODUCCIÓN:  LASER, �5-84� 450 �0 x 3,8 x 1� 5� 35�,00 M
Desde Ø 1500mm soldado a plata �5-841 450 �0 x 4,8 x 1� 5� 386,00 M
(inducción)          �5-830 500 �0 x 3,8 x 1� 60 4�3,00 M
Made in Germany �5-831 600 �0 x 3,8 x 1� 66 487,00 M

�5-83� 600 �0 x 4,8 x 1� 66 576,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado, �5-844 650 �0 x 4,8 x 1� 70 60�,00 M
versión �0 mm hasta 1�00 mm �5-833 700 �0 x 3,8 x 1� 76 6�9,00 M

�5-834 700 �0 x 4,5 x 1� 76 685,00 M
Indicar medida del eje cuando hagan �5-835 750 �0 x 4,5 x 1� 8� 750,00 M
el pedido. �5-836 800 �0 x 4,5 x 1� 88 810,00 M

�5-837 900 �0 x 4,5 x 1� 98 993,00 M
�5-838 1000 �0 x 4,5 x 1� 104 1.108,00 M
�5-839 1�00 �0 x 4,5 x 1� 1�8 1.516,00 M
�5-840 1500 40 x 4,5 x 1� 75 �.�60,00 M

	 	 	 	 	 	 	 	 	

APLICACIÓN: universal CÓDIGO: Ø: SEGMENTOS: NÚMERO: Precio: PG:
hormigón, ladrillo y materiales similares l x w x h

       en mm
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �8-83� 600 40 x 4,8 x 10 36 597,00 M
Made in Germany �8-836 800 40 x 4,5 x 10 46 845,00 M

�8-838 1000 40 x 4,5 x 10 54 1.165,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado, �8-839 1�00 40 x 4,5 x 10 70 1.579,00 M
forma - U

Indicar medida del eje cuando hagan
el pedido.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

CÓDIGO: desde: hasta: Precio: PG:

�5-95� Ø �5,40 mm Ø �0,00 x 1,6 mm 5,70 M
�5-951 Ø ��,�3 mm Ø �0,00 x 1,8 mm 5,70 M
�5-953 Ø �5,40 mm Ø �0,00 x 9,0 mm 5,70 M
�5-9541� Ø �5,40 mm Ø ��,�3 x 1,� mm 5,70 M
�5-954 Ø �5,40 mm Ø ��,�3 x 1,6 mm 5,70 M
�5-955 Ø 30,00 mm Ø �0,00 x 1,8 mm 5,70 M
�5-956 Ø 30,00 mm Ø ��,�3 x 1,8 mm 5,70 M
�5-957 Ø 30,00 mm Ø �5,40 x 1,6 mm 5,70 M
�5-957�5 Ø 30,00 mm Ø �5,40 x �,5 mm 5,70 M
�5-959 Ø 60,00 mm Ø �5,40 x 1,8 mm 5,70 M
�5-958�5 Ø 60,00 mm Ø 35,00 x �,5 mm 5,70 M

ONYX

LUXOR

 ARANDELAS DE REDUCCIÓN PARA DISCOS DE DIAMANTE
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DISCOS DE DIAMANTE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN Y VIGUETA

APLICACIÓN: vigueta CÓDIGO: Ø: SEGMENTOS: NÚMERO: Precio: PG:
hormigón prefabricado l x w x h

        en mm
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, �7-105 800 40 x 7,5 x 11 57 1.199,00 M
Desde Ø 1300 mm soldado a plata �7-100 900 40 x 7,5 x 11 64 1.5�5,00 M
(inducción)          �7-101 1000 40 x 7,5 x 11 68 1.715,00 M
Made in Germany �7-10� 1100 40 x 7,5 x 11 74 �.081,00 M

�7-103 1�00 40 x 7,5 x 11 80 �.333,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado, �7-104 1300 40 x 7,5 x 11 88 �.614,00 M
entalla cerrada                                             

Indicar medida del eje cuando hagan
el pedido. (mirar planos) Alma silenciosa disponible bajo solicitud.
	 	 	 	 	 	 	 	 	

  Por favor complete todas 
las medidas.

  

  

VIGUETA SB-N8

PLANO DE LOS EJES
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Herramientas de diamante para desbaste Amoladoras/Pulidoras

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
piedras naturales y artificiales   en mm
y materiales similares �9-101 100 x �0,00 hilera simple 39,�0 M

�9-100 110 x �0,00 hilera simple 71,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN:          �9-10� 1�5 x �0,00 hilera simple 73,00 M
soldado a plata (inducción) �9-103 180 x 30,00 hilera simple 1�0,00 M

TIPO DE DISCO: segmentado �9-104 100 x �0,00 hilera doble 71,�0 M
�9-111 110 x �0,00 hilera doble 105,80 M
�9-1�8 115 x �0,00 hilera doble 106,50 M
�9-105 1�5 x �5,00 hilera doble 107,00 M
�9-1�1 150 x 30,00 hilera doble 1�5,00 M
�9-106 180 x 30,00 hilera doble 149,00 M
�9-106�5 180 x �5,00 hilera doble 149,00 M

Eje: ��,�3 mm �9-11� �30 x 31,50 hilera doble �68,50 M

APLICACIÓN: materiales abrasivos CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
estucado, suelo calcareo, arenisca   en mm
y materiales similares �9-1�4 110 x ��,00 hilera doble 105,80 M

�9-1�3 1�5 x ��,00 hilera doble 107,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN:          �9-119 150 x �4,00 hilera doble 1�5,00 M
soldado a plata (inducción) �9-1�0 180 x 30,00 hilera doble 149,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado

Eje: ��,�3 mm

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
piedras naturales y artificiales y materiales   en mm
similares  -   Máquinas Bosch / Eibenstock �9-115 1�5 x ��,00 hilera doble 118,50 M

TIPO DE PRODUCCIÓN:          
soldado a plata (inducción)
TIPO DE DISCO: segmentado

Eje: ��,�3 mm

APLICACIÓN: materiales abrasivos, estucado CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
suelo calcareo, arenisca y materiales similares   en mm
Máquinas Bosch / Eibenstock �9-116 1�5 x ��,00 hilera doble 118,50 M

TIPO DE PRODUCCIÓN:          
soldado a plata (inducción)
TIPO DE DISCO: segmentado

Eje: ��,�3 mm

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
piedras naturale+s y artificiales y materiales   en mm
similares  -  Máquinas Hilti �9-117 1�5 x ��,00 hilera doble 118,50 M

�9-1�7 150 x ��,00 * hilera doble 130,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: �9-118 180 x 30,00 hilera doble 158,00 M
soldado a plata (inducción)
TIPO DE DISCO: segmentado * eje 19 mm + 5 ejes de arrastre

Eje: ��,�3 mm

COPAS DE DIAMANTE TS STANDARD

COPAS DE DIAMANTE TS ABRASIVE   

COPAS DE DIAMANTE TS EB-HARD

COPAS DE DIAMANTE TS EB-ABRASIVE

COPAS DE DIAMANTE TS PREMIUM-HARD
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Herramientas de diamante para desbaste Amoladoras/Pulidoras

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
piedra natural y artificial   en mm
y materiales similares �9-130 100 x �8,00 * Turbo 89,00 M

�9-107 100 x 18,00 Turbo 89,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �9-1�5 1�5 x �0,00 Turbo 118,50 M

�9-1�5B�8 1�5 x �0,00 ** Turbo 118,50 M
TIPO DE DISCO: 
banda continua Turbo * M14-rosca, cuerpo de aluminio

** Eje �8,00 mm
Eje: ��,�3 mm

APLICACIÓN: porcelánico, CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
cerámicas duras   en mm

�9-150 1�5 x 19,00 hilera doble 118,50 M
TIPO DE PRODUCCIÓN:           
soldado a plata (inducción)
TIPO DE DISCO:  segmentado

Eje: ��,�3 mm

APLICACIÓN: pinturas, pegamentos CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
pinturas termoplásticas, cubiertas de piso   en mm
suelos, pegamentos de baldosas �9-160 1�5 x 18,00 6 PCD �55,00 M
hormigón sin varilla �9-16� 150 x 18,00 6 PCD �95,00 M

�9-161 180 x 18,00 8 PCD 355,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER          
Made in Germany
TIPO DE DISCO: PCD

Eje: ��,�3 mm

CÓDIGO: ADAPTADOR: Precio: PG:
desde hasta

�9-�01 Ø ��,�3 mm M 14-rosca 17,50 M

Made in Germany

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
piedra natural y artificial   en mm
y materiales similares �9-10401 100 x �0,00 t - segmento 95,50 M

�9-10701 115 x �0,00 t - segmento 106,50 M
TIPO DE PRODUCCIÓN:           �9-10501 1�5 x �0,00 t - segmento 118,50 M
soldado a plata (inducción) �9-1�101 150 x �8,00 t - segmento 175,80 M
TIPO DE DISCO: segmentado �9-10601 180 x 31,00 t - segmento �14,50 M

Eje: ��,�3 mm

COPAS DE DIAMANTE TS T-SHAPE

COPAS DE DIAMANTE TS TURBO

COPAS DE DIAMANTE TS PORCELAIN

COPAS DE DIAMANTE TS LASER PCD

ADAPTADOR PARA COPAS DE DIAMANTE
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Herramientas de diamante para desbaste Pulidoras

APLICACIÓN: hormigón CÓDIGO: Ø x ALTURA: Precio: PG:
piedra natural y artificial  en mm
y materiales similares �9-501 100 x �� hilera simple �4,00 M

�9-553 115 x �� hilera simple 30,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado �9-50� 1�5 x �� hilera simple 30,00 M

         �9-503 180 x �6 hilera simple 48,50 M
TIPO DE DISCO: segmentado �9-504 100 x �� hilera doble �9,00 M
respectivamente TURBO �9-5�8 115 x �� hilera doble 35,00 M

�9-505 1�5 x �1 hilera doble 37,50 M
�9-506 180 x �6 hilera doble 6�,50 M

Eje: ��,�3 mm �9-507 100 x �� Turbo 30,00 M

APLICACIÓN: pulido y desbaste de CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
suelos  Ø
 �9-301 �50 16 Segm. de 40 x 10 x 10 195,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: �9-30� �50 �0 Segm. de 40 x 10 x 10 �87,00 M
soldado a plata (inducción)
Made in Germany

TIPO DE DISCO: segmentado

APLICACIÓN: pulido y desbaste de CÓDIGO: l x w x h GRANO: MATERIAL: Precio: PG:
suelos en mm
preparación de suelos, rugosidad 30-131 40 x 10 x 10 18 / �0 muy duro 30,00 M

30-13� 40 x 10 x 10 30 / 40 muy duro 30,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: sinterizado 30-141 40 x 10 x 10 18 / �0 semiduro 30,00 M
Made in Germany 30-14� 40 x 10 x 10 30 / 40 semiduro 30,00 M

Fabricamos y desarrollamos segmentos de pulido y desbaste en
diferentes medidas, formas y granos.

APLICACIÓN: pulido y desbaste de CÓDIGO:       NO.  x  l x w x h GRANO: MATERIAL: Precio: PG:
suelos             en mm
preparación de suelos, rugosidad 30-�31 �x 40 x 10 x 10 18 / �0 muy duro 81,00 M

30-�3� �x 40 x 10 x 10 30 / 40 muy duro 81,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: 30-�41 �x 40 x 10 x 10 18 / �0 semiduro 81,00 M
soldado a plata (inducción) 30-�4� �x 40 x 10 x 10 30 / 40 semiduro 81,00 M
Made in Germany

Fabricamos y desarrollamos sectores, platos y pads de diamante en
diferentes medidas, formas, número de segmentos y granos.

    COPAS DE DIAMANTE TS-S  

PLATO DE DESBASTE

SEGMENTOS DE DESBASTE

SECTORES  / PLATOS/ PADS

         

COPAS DE DIAMANTE TS-S  
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DISCOS DE DIAMANTE HERRAMIENTAS ESPECIALES

APLICACIÓN: universal CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
hormigón, piedra natural y artificial, 
metal, plasticos, fibra de carbono, �4-451 115 x ��,�3 39,00 M
madera a.s.m. �4-45� 1�5 x ��.�3 49,00 M
           �4-453 180 x ��,�3 85,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: �4-454 �30 x ��,�3 89,00 M
electrosoldado �4-456 300 x �5,40 145,00 M

�4-457 350 x �5,40 185,00 M
TIPO DE DISCO: segmentado �4-458 400 x �5,40 �55,00 M

         

APLICACIÓN: universal CÓDIGO: MÁQUINA: Precio: PG:
Hormigón armado, hormigón, ladrillo duro
y materiales similares 55-011 K3500 / K3600 198,00 M

18 segm. 40 x 4,3 x 9 mm
   

TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER          55-0�1 Bender KOGIA 400
36 segm. �0 x 4,0 x 10 mm �48,00   M

TIPO DE DISCO: segmentado

Incluido: rueda guia

APLICACIÓN: universal CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
para materiales de intermedios a muy 

Laser SF - segmentado
TIPO DE PRODUCCIÓN: �5-089 150 x �5,80 + � ejes de arrastre 8�,50 M
Sinterizado / LASER �5-088 180 x ��,�3 + 4 ejes de arrastre 99,80 M
APLICACIÓN:
Ø 150 mm - BEPO FFS 150 - 151 Turbo SF - banda continua Turbo
Ø 180 mm - Fein MF, Lamello Delta �4-089 150 x �5,80 + � ejes de arrastre 54,70 M
Tanga �4-088 180 x ��,�3 + 4 ejes de arrastre 70,00 M
Ø �00 mm - Lamello Delta Tanga �4-087 �00 x ��,�3 + 4 ejes de arrastre 8�,50 M

ALLCUT AC

DISCO DE ARO

DISCOS DE DIAMANTE PARA EL CORTE Y FRESADO DE                      VENTANAS
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HERRAMIENTAS ESPECIALES
HERRAMIENTAS ESPECIALES

APLICACIÓN: materiales abrasivos CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
mortero, yeso, ladrillo
y materiales similares �9-001 115 x ��,�3 ancho 4,5 mm 86,00 M

�9-004-6 115 x ��,�3 ancho 6,0 mm 99,00 M
TIPO DE PRODUCCIÓN: �9-004 115 x ��,�3 ancho 6,4 mm 104,00 M
soldado a plata (inducción) / LASER �9-009 115 x ��,�3 ancho 8,0 mm 146,00 M

         
TIPO DE DISCO: segmentado �9-00� 1�5 x ��,�3 ancho 4,5 mm 90,00 M

�9-005-6 1�5 x ��,�3 ancho 6,0 mm 106,00 M
�9-005 1�5 x ��,�3 ancho 6,4 mm 115,00 M
�9-01� 1�5 x ��,�3 ancho 8,0 mm 156,00 M
�9-010 1�5 x ��,�3 ancho 10,0 mm 175,00 M

�9-011 150 x ��,�3 ancho 6,4 mm 1�5,00 M
�9-006 180 x ��,�3 ancho 6,4 mm 176.00 M

APLICACIÓN: A60S-BF-INOX CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
metal, perfiles de acero, acero para 
herramientas, titán, acero inoxidable 30-001 115 x ��,�3 ancho 1,0 mm 1,15 / pc. M
CARACTERÍSTICAS:          30-00� 1�5 x ��,�3 ancho 1,0 mm 1,�5 / pc. M
extremadamente rápido lotes (L= �5 unidades)
sin hierro, azufre, cloro

TIPO DE PRODUCCIÓN:
Made in Germany

APLICACIÓN: cerámicas CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
gres, terracotta, cerámicas, piedras
naturales y materiales similares 30-101 90 x 55 x 38 grano K 100 negro 19,00 M

         30-10� 90 x 55 x 38 grano K �00 rojo 19,00 M
APLICACIÓN:
para pulir la superficie de corte y obtener
el mejor acabado

TIPO DE PRODUCCIÓN:
electrodepositado

 FRESAS DE DIAMANTE FS

ABRASIVOS IMPULS II  

LIJAS DIAMANTADAS PARA EL DEBASTE MANUAL        DE CERAMICA
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Brocas de corte seco 
Todas nuestras brocas de corte seco KERN - DEUDIAM son fabricadas en nuestra planta de Hövelhof, 
un producto claramente „Made in Germany“. Calidad asegurada y controlada a lo largo de nuestra
producción para ofrecerle los mejores resultados.

Haciendo uso de la última tecnología y seleccionando minuciosamente las mejores materias
primas para nuestra producción le ofrecemos la mejor velocidad de perforación así como una
herramienta de larga durabilidad.
Nuestro departamento de investigación y desarrollo codo a codo con consumidores finales en obra 
nos ha ayudado a desarrollar nuestra gama de segmentos diamantados de perforación.

Pueden encontrar nuestro programa estándard en catálogo, pero si necesitan medidas especiales, 
longitudes, conexiones, dimensiones de segmento diferente, no duden en contactar 
con nosotros.

Teléfono: +49 (0) 5257-507-0 • info@kern-deudiam.de
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Brocas de corte en seco MÁQUINAS DE PERFORACIÓN CON DIAMANTE

APLICACIÓN:  ladrillo semiduro duro CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
Ø: z x l x w x h

CARACTERÍSTICAS: corte muy rapido 10-050 68 4 x �0 x 4,0 x 8 43,00 E
10-05001 7� 4 x �0 x 4,0 x 8 69,00 E

TIPO DE PRODUCCIÓN:          10-051 8� 5 x �0 x 4,0 x 8 56,00 E
LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: M 16

APLICACIÓN:  ladrillo semiduro duro CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
Ø: z x l x w x h

CARACTERÍSTICAS: alto rendimiento 10-003 50 3 x 15 x 3,0 x 7 85,00 E
10-005 68 4 x �0 x 4,0 x 8 74,00 E

TIPO DE PRODUCCIÓN:          10-007 8� 5 x �0 x 4,0 x 8 84,00 E
LASER, Made in Germany 10-009 110 6 x �0 x 4,0 x 8 151,00 E

10-010 130 6 x �0 x 4,0 x 8 166,00 E
TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: M 16

APLICACIÓN:  ladrillo duro, CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial dura Ø: z x l x w x h

10-05� 68 4 x �0 x 4,0 x 8 74,00 E
CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido 10-053 8� 5 x �0 x 4,0 x 8 84,00 E

         
TIPO DE PRODUCCIÓN:
LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: M 16

APLICACIÓN:  universal - concrete, CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
hard artificial sandstone, clinkers Ø: z x l  x w x h

10-065 68 5 x 16 x 4,0 x 9 74,00 E
CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido 10-066 8� 6 x 16 x 4,0 x 9 84,00 E

         
TIPO DE PRODUCCIÓN:
laser welded, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: Turbo-Laser

CONEXIÓN: M 16

APLICACIÓN:  bloques de hormigón CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial dura, ladrillos viejos Ø: z x l x w x h

10-056 68 7 x 15 x 3,5 x 7 115,00 E
CARACTERÍSTICAS: Corte rápido 10-057 8� 10 x 15 x 3,5 x 7 135,00 E

         
TIPO DE PRODUCCIÓN:
LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos cortos

CONEXIÓN: M 16

 BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER ECO

  BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER UNI

 BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER KSH

 BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER BE

 BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER TURBO M
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Brocas de corte en seco ACCESORIOS PARA BROCAS DE CORTE SECO

											 ½”                        ⅝”               M18                  hexágono          SDS-plus           SDS-Max      1¼”             R ½”                  6 ranura

CÓDIGO: CONEXIÓN DE LA MÁQUINA: CONEXIÓN DE LA por ejemplo máquina Precio: PG:
BROCA:

11-00108 1/�” hembra M16 macho Metabo, DeWalt �5,00 D
11-00�08 5/8” hembra M16 macho Bosch �5,00 D
11-00308 M18 hembra M16 macho KERN, Eibenstock, Cardi, Makita, Baier �5,00 D
11-008 drill chuck M16 macho 18,00 D
11-011 SDS-Plus M16 macho �5,00 D
11-016 SDS-Max M16 macho 49,50 D
13-075 1 1/4” UNC hembra M16 macho 49,00 H
13-078 R 1/�” male M16 macho 49,00 H
13-083 6 slots M16 macho 84,00 H

 

CÓDIGO: DIMENSIONES: Precio: PG:
en mm

11-010 Ø 8 x 130 5,00 D

CÓDIGO: DIMENSIONES: Precio: PG:
en mm

11-0�0 Ø �0 0,35 D

CÓDIGO: DIMENSIONES: Precio: PG:
en mm

11-01� 100 - SW�4 �8,00 D
11-013 �00 - SW�4 33,00 D
11-014 300 - SW�4 44,00 D

Las brocas de corte seco para electricistas KERN-DEUDIAM son con conexión M16. Bajo solicitud podemos 
fabricarlas con conexión M18 x 1,5; M18 x �,5; M��; M30 o ½”BSP. Otras conexiones disponibles bajo 
requerimiento.

Para conexiones diferentes a M16 el plazo de entrega es más largo así como los precios superiores.

Generalmente conexiones para máquinas diferentes a M16 es vía “inserts” en los que se tiene que fijar la broca guía. 
Para cada tipo de máquina podemos entregar la conexión con el “insert” correcto debiéndo fabricar cada “insert” 
según los requerimientos de cada cliente.

ADAPTADORES PARA BROCAS DE CORTE SECO M16

CENTRADOR DE BROCA ARANDELA DE COBRE ALARGOS M16
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Brocas de corte en seco MÁQUINAS DE PERFORACIÓN CON DIAMANTE

APLICACIÓN:  ladrillo semiduro duro CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
Ø: z x l x w x h

CARACTERÍSTICAS: corte muy rapido 10-601 68 4 x �0 x 4,0 x 8 61,00 E
10-60� 8� 5 x �0 x 4,0 x 8 74,00 E

TIPO DE PRODUCCIÓN:          
LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: M 16
con ventilación para la extracción de polvo
SK20

APLICACIÓN: ladrillo duro, CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial dura Ø: z x l x w x h

10-6�1 68 4 x �0 x 4,0 x 8 99,00 E
CARACTERÍSTICAS: Corte muy rápido 10-6�� 8� 5 x �0 x 4,0 x 8 110,00 E

         
TIPO DE PRODUCCIÓN:
LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN:M 16
con ventilación para la extracción de polvo
SK�0

APLICACIÓN:  bloque de hormigón CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial dura, ladrillos viejos Ø: z x l x w x h

10-631 68   7 x 15 x 3,5 x 7 138,00 E
CARACTERÍSTICAS: Corte rápido 10-63� 8� 10 x 15 x 3,5 x 7 161,00 E

         
TIPO DE PRODUCCIÓN:
LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos cortos

CONEXIÓN: M 16
con ventilación para la extracción de polvo
SK�0

APLICACIÓN:  universal - hormigón CÓDIGO: DIMENSIONES en mm: Precio: PG:
arenisca artificial dura,  ladrillo Ø: z x l x w x h

10-665 68 5 x 16 x 4,0 x 9 99,00 E
CARACTERÍSTICAS: corte muy rapido 10-666 8� 6 x 16 x 4,0 x 9 110,00 E

         
TIPO DE PRODUCCIÓN:
LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: Turbo-Laser

CONEXIÓN: M 16
con ventilación para la extracción de polvo 
SK�0

 

 

 

 

BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER ECO SK20

BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER KSH SK20

BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER BE SK20

BROCA PARA ELECTRICISTAS LASER TURBO M SK20
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Brocas de corte en seco MÁQUINAS DE PERFORACIÓN CON DIAMANTE

APLICACIÓN: ladrillo (excepto hormigón)

CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: M 16
con ranura para extracción de polvo SK�0  

Ø EXTERIOR: LONGITUD ÚTIL: SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm en mm  l x w x h   nuevo

68 300 �0 x 4,0 x 8 4 10-850 140,00 E
8� 300 �0 x 4,0 x 8 5 10-85� 146,00 E
9� 300 �0 x 4,0 x 8 5 10-853 151,00 E

10� 300 �0 x 4,0 x 8 5 10-854 154,00 E
11� 300 �0 x 4,0 x 8 5 10-855 164,00 E
1�� 300 �0 x 4,0 x 8 7 10-856 195,00 E
1�7 300 �0 x 4,0 x 8 7 10-857 �10,00 E
13� 300 �0 x 4,0 x 8 7 10-858 �15,00 E
15� 300 �0 x 4,5 x 8 7 10-860 ��5,00 E
16� 300 �0 x 4,5 x 8 7 10-861 �33,00 E
18� 300 �0 x 4,5 x 8 8 10-86� �65,00 E
�00 300 �0 x 4,5 x 8 8 10-863 309,00 E

para broca M 16 Sin conexión de montaje/desmontaje rápido
Para perforación de ladrillo con aspiración de polvo. CÓDIGO:  CONEXIÓN máquina M18 hembra 11-4�0
Para ser usado con un aspirador industrial como CÓDIGO:  CONEXIÓN máquina M16 hembra 11-4�1
por ejemplo COMPACT M. CÓDIGO:  CONEXIÓN máquina 5/8” hembra 11-4��

Precio: 75,00
PG: D

Con conexión de montaje/desmontaje rápida
CÓDIGO:  Conexión máquina M18 hembra 11-4�0SM
CÓDIGO:  Conexión máquina M16 hembra 11-4�1SM
CÓDIGO:  Conexión máquina 5/8” hembra 11-4��SM
Precio: 175,00
PG: D

Packs bajo solicitud

CÓDIGO: Precio: PG:

11-410 guía centradora elástica 19,50 D
para brocas 70 mm de largo

11-410300 guía centradora elástica 84,70 D
para brocas 300 mm de largo

11-105 llave de montaje para  
aflojar la broca 5,00 D

   

     

BROCAS DE CORTE EN SECO UNI SK20

EXTRACCIÓN DE POLVO SK20

SK20 -  ACCESORIO

11-410           11-410300         11-105



�9

Brocas de corte en seco MÁQUINAS DE PERFORACIÓN CON DIAMANTE

APLICACIÓN: ladrillo (excepto hormigón)

CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: Made In Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: 1 1/4”  UNC

Ø EXTERIOR: LONGITUD ÚTIL: SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm en mm  l x w x h  nuevo repastillado

5� 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-101 131,00 E 10-�01 100,00 E
58 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-10� 13�,00 E 10-�0� 100,00 E
6� 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-103 133,00 E 10-�03 100,00 E
65 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-104 139,00 E 10-�04 100,00 E
68 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-105 140,00 E 10-�05 100,00 E
7� 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-106 141,00 E 10-�06 100,00 E
78 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-107 145,00 E 10-�07 100,00 E
8� 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-108 146,00 E 10-�08 100,00 E
88 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-109 150,00 E 10-�09 100,00 E
9� 400 �0 x 4,0 x 8 4 10-110 151,00 E 10-�10 100,00 E

10� 400 �0 x 4,0 x 8 5 10-111 154,00 E 10-�11 105,00 E
107 400 �0 x 4,0 x 8 5 10-11� 163,00 E 10-�1� 105,00 E
11� 400 �0 x 4,0 x 8 5 10-113 164,00 E 10-�13 105,00 E
1�� 400 �0 x 4,0 x 8 7 10-114 195,00 E 10-�14 133,00 E
1�7 400 �0 x 4,0 x 8 7 10-119 �10,00 E 10-�19 133,00 E
13� 400 �0 x 4,0 x 8 7 10-115 �15,00 E 10-�15 133,00 E
14� 400 �0 x 4,0 x 8 7 10-116 ��0,00 E 10-�16 133,00 E
15� 400 �0 x 4,5 x 8 7 10-117 ��5,00 E 10-�17 133,00 E
16� 400 �0 x 4,5 x 8 7 10-118 �33,00 E 10-�18 133,00 E
18� 400 �0 x 4,5 x 8 8 10-1�0 �65,00 E 10-��0 133,00 E
�00 400 �0 x 4,5 x 8 8 10-1�1 309,00 E 10-��1 140,00 E
��5 400 �0 x 4,5 x 8 10 10-1�� 335,00 E 10-��� 160,00 E
�50 400 �0 x 5,0 x 8 10 10-1�3 355,00 E 10-��3 160,00 E

adaptador para broca 1 1/4“ macho
Con rodamientos a prueba de polvo, doble apoyo,
para perforación de ladrillo con aspiración de polvo
Para ser usado con un aspirador industrial como por
ejemplo COMPACT M
CÓDIGO: - Conexión máquina R 1/�” macho 10-031
CÓDIGO: - Conexión máquina M18 hembra 10-031M18
Precio: 155,00
PG: D

Para centrar brocas con extractor de polvo SK1

CÓDIGO: 11-�07
Para brocas de �00 mm de longitud
Precio: 88,00
PG: D

CÓDIGO: 11-�04
Para brocas de 300 mm de longitud
Precio: 101,00
PG: D

CÓDIGO: 11-�05
Para brocas de 400 mm de longitud
Precio: 107,00
PG: D

BROCAS DE CORTE EN SECO UNI SK1

EXTRACCIÓN DE POLVO SK1

GUÍA CENTRADORA PARA BROCAS SK1

11-�07

11-�04

11-�05



WET DRILL BITS
Todas las brocas de diamante KERN-DEUDIAM están fabricadas en nuestras instalaciones siendo de 
nuevo un producto “Made in Germany”.
Utilizando la última tecnología tanto en soldadura láser como en soldadura a plata y seleccionando 
las mejores materia primas del mercado para nuestra producción, le ofrecemos la mejor velocidad de 
perforación así como alto rendimiento de corte.
Nuestro departamento de investigación y desarrollo codo a codo con consumidores finales en obra nos 
han ayudado a desarrollar nuestra gama de segmentos diamantados de perforación.

Dependiendo de sus necesidades pueden escoger entre � líneas de producto – KBN premium de
perforación rápida y KBW de alto rendimiento. Adicionalmente , desarrollamos y producimos brocas 
especiales y segmentos diamantados adaptados a las necesidades de nuestros clientes. 
KERN - DEUDIAM para brocas utilizadas puede ofrecerles repastillado para éstas o en el caso de 
brocas estándares con conexion standard (1 ¼” UNC) les ofrecemos cambiarlas por una broca nueva 
a precio especial (solo para brocas soldadas a láser).

La mayoría de nuestras brocas desde Ø 8 mm hasta Ø 305 mm son soldadas a láser en nuestra 
máquina de soldadura láser BSM 300, fabricada por Dr. Fritsch, Alemania,

Puede utilizar brocas de corte húmedo KERN - DEUDIAM con conexión  1 ¼ „UNC y R ½“ en casi en 
todos los equipos de perforación de diamante - A veces es necesario un adaptador.

Encontrará en nuestra gama de productos también, segmentos de diamante, aros de diamante, así 
como accesorios.

En catálogo encontrarán toda nuestra producción estándard pero en caso de necesidad de 
medidas, longitudes, conexiones o dimensiones de segmentos especiales, no duden en ponerse en 
contacto con nosotros.

Teléfono: +49 (0) 5257-507-0 • info@kern-deudiam.deTeléfono: +49 (0) 5257-507-0 • info@kern-deudiam.de
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BROCAS DE CORTE HÚMEDO SISTEMAS DE PERFORACIÓN

APLICACIÓN:  hormigón armado, ladrillo

CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: soldadura LASER hasta Ø 305 mm,
superior a Ø 305 mm Inducción (soldadas a plata)
Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: 1 1/4” UNC

Ø EXTERIOR: LONGITUD ÚTIL: SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG: CÓDIGO: Precio: PG: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm en mm  l x w x h nuevo intercambio repastillado

5� 450 �4 x 3,5 x 11 5 16-900 108,00 l 16-900AT 96,00 IAN 17-900 85,00 I
58 450 �4 x 3,5 x 11 5 16-94� 108,00 l 16-94�AT 96,00 IAN 17-94� 85,00 I
6� 450 �4 x 3,5 x 11 5 16-901 11�,00 l 16-901AT 100,00 IAN 17-901 85,00 I
65 450 �4 x 3,5 x 11 6 16-918 1�6,00 l 16-918AT 11�,00 IAN 17-918 10�,00 I
68 450 �4 x 3,5 x 11 6 16-936 1�6,00 l 16-936AT 11�,00 IAN 17-936 10�,00 I
7� 450 �4 x 3,5 x 11 6 16-90� 131,00 l 16-90�AT 116,00 IAN 17-90� 10�,00 I
78 450 �4 x 3,5 x 11 7 16-935 144,00 l 16-935AT 1�8,00 IAN 17-935 119,00 I
8� 450 �4 x 3,5 x 11 7 16-903 144,00 l 16-903AT 1�8,00 IAN 17-903 119,00 I
9� 450 �4 x 3,5 x 11 8 16-904 158,00 l 16-904AT 140,00 IAN 17-904 136,00 I

10� 450 �4 x 3,5 x 11 8 16-905 167,00 l 16-905AT 148,00 IAN 17-905 136,00 I
107 450 �4 x 3,5 x 11 9 16-906 185,00 l 16-906AT 164,00 IAN 17-906 153,00 I
11� 450 �4 x 3,5 x 11 9 16-907 189,00 l 16-907AT 168,00 IAN 17-907 153,00 I
1�� 450 �4 x 3,5 x 11 10 16-908 �03,00 l 16-908AT 180,00 IAN 17-908 170,00 I
1�5 450 �4 x 3,5 x 11 10 16-937 �88,00 l 16-937AT �56,00 IAN 17-937 170,00 I
1�7 450 �4 x 3,5 x 11 10 16-909 �1�,00 l 16-909AT 188,00 IAN 17-909 170,00 I
13� 450 �4 x 3,5 x 11 11 16-910 �30,00 l 16-910AT �04,00 IAN 17-910 187,00 I
14� 450 �4 x 3,5 x 11 1� 16-917 �48,00 l 16-917AT ��0,00 IAN 17-917 �04,00 I
15� 450 �4 x 4,0 x 11 1� 16-933 �5�,00 l 16-933AT ��4,00 IAN 17-933 �04,00 I
16� 450 �4 x 4,0 x 11 1� 16-91� �61,00 l 16-91�AT �3�,00 IAN 17-91� �04,00 I
17� 450 �4 x 4,0 x 11 13 16-913 3�4,00 l 16-913AT �88,00 IAN 17-913 ��1,00 I
18� 450 �4 x 4,0 x 11 13 16-916 310,00 l 16-916AT �76,00 IAN 17-916 ��1,00 I
187 450 �4 x 4,0 x 11 14 16-947 351,00 l 16-947AT 31�,00 IAN 17-947 �38,00 I
19� 450 �4 x 4,0 x 11 14 16-914 360,00 l 16-914AT 3�0,00 IAN 17-914 �38,00 I
�00 450 �4 x 4,0 x 11 14 16-915 3�9,00 l 16-915AT �9�,00 IAN 17-915 �38,00 I
�1� 450 �4 x 4,0 x 11 14 16-934 437,00 l 16-934AT 388,00 IAN 17-934 �66,00 I
��5 450 �4 x 4,0 x 11 15 16-9�� 509,00 l 16-9��AT 45�,00 IAN 17-9�� �85,00 I
�3� 450 �4 x 4,0 x 11 15 16-940 509,00 l 16-940AT 45�,00 IAN 17-940 �85,00 I
�50 450 �4 x 4,5 x 11 15 16-9�3 518,00 l 16-9�3AT 460,00 IAN 17-9�3 315,00 I
�57 450 �4 x 4,5 x 11 15 16-941 536,00 l 16-941AT 476,00 IAN 17-941 315,00 I
300 450 �4 x 4,5 x 11 17 16-9�4 603,00 l 16-9�4AT 536,00 IAN 17-9�4 357,00 I
305 450 �4 x 4,5 x 11 17 16-978 698,00 I 16-978AT 6�0,00 IAN 17-978 357,00 I
350 450 �4 x 4,5 x 10 18 16-9�5 644,00 l 17-9�5 378,00 I
400 450 �4 x 5,0 x 10 �0 16-9�6 770,00 l 17-9�6 4�0,00 I
450 450 �4 x 5,0 x 10 �� 16-9�7 860,00 l 17-9�7 46�,00 I
500 450 �4 x 5,0 x 10 �5 16-9�8 954,00 l 17-9�8 5�5,00 I
550 450 �4 x 5,0 x 10 30 16-943 1.1�0,00 I 17-943 630,00 I
600 450 �4 x 5,0 x 10 30 16-9�9 1.3�5,00 I 17-9�9 630,00 I
700 450 �4 x 5,0 x 10 35 16-930 1.656,00 I 17-930 735,00 I
800 450 �4 x 5,0 x 10 40 16-931 �.074,00 I 17-931 840,00 I

1000 450 �4 x 5,0 x 10 45 16-93� �.197,00 I 17-93� 945,00 I

APLICACIÓN:  hormigón armado, ladrillo

TIPO: segmentos roof top, Made in Germany

CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

DIMENSIONES en mm: PARA Ø: CÓDIGO: Precio: PG:
l x w x h en mm

�4 x 3,5 x 10 Ø 5� -    58 60-050 8,60 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 59 -    67 60-057 8,60 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 68 -    76 60-051 8,60 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 78 -  110 60-058 8,�0 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 11� -  13� 60-05� 8,�0 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 133 -  165 60-059 8,�0 I
�4 x 4,0 x 10 Ø 133 -   165 60-053 8,70 I
�4 x 4,5 x 10 Ø 133 -   165 60-061 9,60 I
�4 x 4,0 x 10 Ø 166 -  �1� 60-054 8,70 I
�4 x 4,0 x 10 Ø �13 - y más grande 60-060 8,70 I
�4 x 4,5 x 10 Ø �13 - y más grande 60-055 9,60 I
�4 x 5,0 x 10 Ø �13 - y más grande 60-056 10,60 I

BROCAS DE CORTE HÚMEDO KBN PREMIUM 1 1/4“ UNC

SEGMENTOS DE DIAMANTE KBN PREMIUM
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BROCAS DE CORTE HÚMEDO SISTEMAS DE PERFORACIÓN

APLICACIÓN: hormigón armado, ladrillo

CARACTERÍSTICAS: alto rendimiento

TIPO DE PRODUCCIÓN: Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: 1 1/4” UNC

Ø EXTERIOR: LONGITUD ÚTIL:  SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm en mm  l x w x h nuevo repastillado

5� 450 �4 x 3,5 x 10 5 16-700 108,00 l 17-700 85,00 I
58 450 �4 x 3,5 x 10 5 16-74� 108,00 l 17-74� 85,00 I
6� 450 �4 x 3,5 x 10 5 16-701 11�,00 l 17-701 85,00 I
65 450 �4 x 3,5 x 10 6 16-718 1�6,00 l 17-718 10�,00 I
68 450 �4 x 3,5 x 10 6 16-736 1�6,00 l 17-736 10�,00 I
7� 450 �4 x 3,5 x 10 6 16-70� 131,00 l 17-70� 10�,00 I
78 450 �4 x 3,5 x 10 7 16-735 144,00 l 17-735 119,00 I
8� 450 �4 x 3,5 x 10 7 16-703 144,00 l 17-703 119,00 I
9� 450 �4 x 3,5 x 10 8 16-704 158,00 l 17-704 136,00 I

10� 450 �4 x 3,5 x 10 8 16-705 167,00 l 17-705 136,00 I
107 450 �4 x 3,5 x 10 9 16-706 185,00 l 17-706 153,00 I
11� 450 �4 x 3,5 x 10 9 16-707 189,00 l 17-707 153,00 I
1�� 450 �4 x 3,5 x 10 10 16-708 �03,00 l 17-708 170,00 I
1�5 450 �4 x 3,5 x 10 10 16-737 �88,00 l 17-737 170,00 I
1�7 450 �4 x 3,5 x 10 10 16-709 �1�,00 l 17-709 170,00 I
13� 450 �4 x 3,5 x 10 11 16-710 �30,00 l 17-710 187,00 I
14� 450 �4 x 3,5 x 10 1� 16-717 �48,00 l 17-717 �04,00 I
15� 450 �4 x 4,0 x 10 1� 16-733 �5�,00 l 17-733 �04,00 I
16� 450 �4 x 4,0 x 10 1� 16-71� �61,00 l 17-71� �04,00 I
17� 450 �4 x 4,0 x 10 13 16-713 3�4,00 l 17-713 ��1,00 I
18� 450 �4 x 4,0 x 10 13 16-716 310,00 l 17-716 ��1,00 I
187 450 �4 x 4,0 x 10 14 16-747 351,00 l 17-747 �38,00 I
19� 450 �4 x 4,0 x 10 14 16-714 360,00 l 17-714 �38,00 I
�00 450 �4 x 4,0 x 10 14 16-715 3�9,00 l 17-715 �38,00 I
�1� 450 �4 x 4,0 x 10 14 16-734 437,00 l 17-734 �66,00 I
��5 450 �4 x 4,0 x 10 15 16-7�� 509,00 l 17-7�� �85,00 I
�3� 450 �4 x 4,0 x 10 15 16-740 509,00 l 17-740 �85,00 I
�50 450 �4 x 4,5 x 10 15 16-7�3 518,00 l 17-7�3 315,00 I
�57 450 �4 x 4,5 x 10 15 16-741 536,00 l 17-741 315,00 I
300 450 �4 x 4,5 x 10 17 16-7�4 603,00 l 17-7�4 357,00 I
305 450 �4 x 4,5 x 10 17 16-778 698,00 I 17-778 357,00 I
350 450 �4 x 4,5 x 10 18 16-7�5 644,00 l 17-7�5 378,00 I
400 450 �4 x 5,0 x 10 �0 16-7�6 770,00 l 17-7�6 4�0,00 I
450 450 �4 x 5,0 x 10 �� 16-7�7 860,00 l 17-7�7 46�,00 I
500 450 �4 x 5,0 x 10 �5 16-7�8 954,00 l 17-7�8 5�5,00 I
550 450 �4 x 5,0 x 10 30 16-743 1.1�0,00 l 17-743 630,00 I
600 450 �4 x 5,0 x 10 30 16-7�9 1.3�5,00 l 17-7�9 630,00 I
700 450 �4 x 5,0 x 10 35 16-730 1.656,00 l 17-730 735,00 I
800 450 �4 x 5,0 x 10 40 16-731 �.074,00 l 17-731 840,00 I

1000 450 �4 x 5,0 x 10 45 16-73� �.197,00 l 17-73� 945,00 I

DIMENSIONES en PARA Ø: CÓDIGO: Precio: PG:
l x w x h en mm  

�4 x 3,5 x 10 Ø 5� -  58 60-700 8,60 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 59 -  67 60-701 8,60 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 68 -  76 60-70� 8,60 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 78 - 110 60-703 8,�0 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 11� - 13� 60-704 8,�0 I
�4 x 3,5 x 10 Ø 133 - 165 60-705 8,�0 I
�4 x 4,0 x 10 Ø 133 - 165 60-706 8,70 I
�4 x 4,0 x 10 Ø 166 - �1� 60-707 8,70 I
�4 x 4,0 x 10 Ø �13 - y más grande 60-710 8,70 I
�4 x 4,5 x 10 Ø �13 -  y más grande 60-708 9,60 I
�4 x 5,0 x 10 Ø �13 - y más grande 60-709 10,60 I

APLICACIÓN:  hormigón armado, ladrillo

TIPO: segmentos roof top, Made in Germany

CARACTERÍSTICAS: alto rendimiento

BROCAS DE CORTE HÚMEDO KBW PREMIUM 1 1/4“ UNC

SEGMENTOS DE DIAMANTE KBW PREMIUM
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BROCAS DE CORTE HÚMEDO SISTEMAS DE PERFORACIÓN

APLICACIÓN:  hormigón armado, ladrillo

CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: soldadura LASER hasta
Ø 305 mm, superior a Ø 305 mm Inducción
(soldadas a plata)   -    Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top
CONEXIÓN: 3-hole-flange

Ø EXTERIOR: LONGITUD ÚTIL:  SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm en mm  l x w x h nuevo repastillado

1�7 300 �4 x 3,5 x 11 10 16-909/3Loch �1�,00 I 17-909 170,00 I
138 300 �4 x 3,5 x 11 11 16-950/3Loch �48,00 I 17-950 187,00 I
15� 300 �4 x 4,0 x 11 1� 16-933/3Loch �5�,00 I 17-933 �04,00 I
158 300 �4 x 4,0 x 11 1� 16-951/3Loch �60,00 I 17-951 �04,00 I
16� 300 �4 x 4,0 x 11 1� 16-91�/3Loch �61,00 I 17-91� �04,00 I
17� 300 �4 x 4,0 x 11 13 16-913/3Loch 3�4,00 I 17-913 ��1,00 I
178 300 �4 x 4,0 x 11 13 16-979/3Loch 309,00 I 17-979 ��1,00 I
18� 300 �4 x 4,0 x 11 13 16-916/3Loch 310,00 I 17-916 ��1,00 I
186 300 �4 x 4,0 x 11 14 16-947/3Loch 351,00 I 17-947 �38,00 I
195 300 �4 x 4,0 x 11 14 16-983/3Loch 363,00 I 17-983 �38,00 I
�00 300 �4 x 4,0 x 11 14 16-915/3Loch 3�9,00 I 17-915 �38,00 I
��5 300 �4 x 4,0 x 11 15 16-9��/3Loch 509,00 I 17-9�� �85,00 I
�3� 300 �4 x 4,0 x 11 15 16-940/3Loch 509,00 I 17-940 �85,00 I
�57 300 �4 x 4,5 x 11 15 16-941/3Loch 536,00 I 17-941 315,00 I
�97 300 �4 x 4,5 x 11 16 16-980/3Loch 603,00 I 17-980 336,00 I
330 300 �4 x 4,5 x 10 17 16-958/3Loch 644,00 I 17-958 357,00 I
354 300 �4 x 4,5 x 10 18 16-984/3Loch 675,00 I 17-984 378,00 I

APLICACIÓN:  hormigón armado 
brocas de corte húmedo para laboratorios
CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: 1 1/4” UNC, LONGITUD ÚTIL: 450 mm

Ø EXTERIOR: Ø INTERIOR: SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG CÓDIGO: Precio: PG:
en mm: en mm: l x w x h nuevo repastillado

57 50 �4 x 3,5 x 11 5 16-981 108,00 I 17-981 85,00 I
107 100 �4 x 3,5 x 11 9 16-906 185,00 I 17-906 153,00 I
158 150 �4 x 4,0 x 11 1� 16-951 �60,00 I 17-951 �04,00 I
�08 �00 �4 x 4,0 x 11 14 16-98� 437,00 I 17-98� �38,00 I

APLICACIÓN:  asfalto
brocas de corte húmedo para laboratorios
CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: LASER, Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmentos roof top

CONEXIÓN: 1 1/4” UNC, LONGITUD ÚTIL: 450 mm

Ø EXTERIOR: Ø INTERIOR: SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG CÓDIGO: Precio: PG:
en mm: en mm: l x w x h nuevo repastillado

57 50 �4 x 3,5 x 11 5 16-381 108,00 I 17-381 85,00 I
107 100 �4 x 3,5 x 11 9 16-306 185,00 I 17-306 153,00 I
158 150 �4 x 4,0 x 11 1� 16-351 �60,00 I 17-351 �04,00 I
�08 �00 �4 x 4,0 x 11 14 16-38� 437,00 I 17-38� �38,00 I

BROCAS DE CORTE HÚMEDO KBN PREMIUM CON              ANCLAJE  3-HOLES

BROCAS CORTE HÚMEDO KBN PREMIUM 1 1/4“ UNC

BROCAS CORTE HÚMEDO KBA PREMIUM 1 1/4“ UNC
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BROCAS DE CORTE HÚMEDO SISTEMAS DE PERFORACIÓN

APLICACIÓN:  hormigón armado, ladrillo

CARACTERÍSTICAS: corte muy rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: Made in Germany

TIPO DE SEGMENTOS: segmento de aro,
roof top segments

CONEXIÓN: 1/�“ BSP

Ø EXTERIOR: LONGITUD ÚTIL: SEGMENTOS: NÚMERO: CÓDIGO: Precio: PG: CÓDIGO: Precio: PG: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm en mm  l x w x h nuevo intercambio repastillado

10 3�0 ring segment 1 14-00� 8�,80 l 15-00� 69,00 I
1� 3�0 ring segment 1 14-003 83,80 l 15-003 70,00 I
14 3�0 ring segment 1 14-004 84,80 l 15-004 71,00 I
16 3�0 ring segment 1 14-005 85,90 l 15-005 7�,00 I
18 400 ring segment 1 14-006 87,90 l 15-006 74,00 I
�0 400 ring segment 1 14-007 9�,10 l 15-007 77,00 I
�� 400 ring segment 1 14-008 93,10 l 15-008 78,00 I
�4 400 ring segment 1 14-0�4 94,10 l 15-0�4 79,00 I
�5 400 ring segment 1 14-009 94,10 l 15-009 79,00 I
�6 400 ring segment 1 14-0�8 96,�0 l 15-0�8 81,00 I
�8 400 ring modul 1 14-0�5 96,�0 l 15-0�5 81,00 I
30 400 ring modul 1 14-010 96,�0 l 15-010 81,00 I
3� 400 ring modul 1 14-0�7 111,70 l 15-0�7 94,00 I
35 400 ring modul 1 14-011 111,70 l 15-011 94,00 I
36 400 ring modul 1 14-030 1�1,00 I 15-030 10�,00 I
38 400 ring modul 1 14-03� 1�1,00 l 15-03� 10�,00 I
40 400 ring modul 1 14-01� 1�1,00 l 15-01� 10�,00 I
4� 400 ring modul 1 14-031 1�3,10 l 15-031 105,00 I
45 400 15 x 3,0 x 7 5 14-034 106,60 l 14-034AT 90,00 IAN 15-034 78,00 I
50 400 �0 x 3,0 x 8 6 14-013 106,60 l 14-013AT 90,00 IAN 15-013 93,00 I
5� 400 �0 x 3,0 x 8 6 14-036 106,60 l 14-036AT 90,00 IAN 15-036 93,00 I
55 400 �0 x 3,0 x 8 6 14-0�9 110,70 l 14-0�9AT 94,00 IAN 15-0�9 93,00 I
60 400 �0 x 3,0 x 8 6 14-014 111,70 l 14-014AT 95,00 IAN 15-014 93,00 I
68 400 �0 x 3,0 x 8 7 14-0�6 1�6,�0 l 14-0�6AT 107,00 IAN 15-0�6 109,00 I
7� 400 �0 x 3,0 x 8 7 14-015 1�8,30 l 14-015AT 109,00 IAN 15-015 109,00 I
8� 400 �0 x 3,0 x 8 8 14-016 154,10 l 14-016AT 131,00 IAN 15-016 1�4,00 I
9� 400 �0 x 3,0 x 8 9 14-017 159,30 l 14-017AT 135,00 IAN 15-017 140,00 I

10� 400 �0 x 3,0 x 8 9 14-018 171,70 l 14-018AT 146,00 IAN 15-018 140,00 I
11� 400 �0 x 3,0 x 8 10 14-019 19�,40 l 14-019AT 163,00 IAN 15-019 155,00 I
1�� 400 �0 x 3,0 x 8 10 14-0�0 �1�,00 l 14-0�0AT 180,00 IAN 15-0�0 155,00 I
13� 400 �4 x 3,5 x 11 11 14-0�1 �39,90 l 14-0�1AT �03,00 IAN 15-0�1 187,00 I
14� 400 �4 x 3,5 x 11 1� 14-0�� �57,50 l 14-0��AT �18,00 IAN 15-0�� �04,00 I
15� 400 �4 x 4,0 x 11 1� 14-0�3 �59,60 l 14-0�3AT ��0,00 IAN 15-0�3 �04,00 I

Segmento aro DB10

APLICACIÓN:: hormigón armado, granito

TIPO: segmento aro, Made in Germany

Aro modular DB10

APLICACIÓN: hormigón armado, granito

TIPO:: aro modular, Made in Germany 

DIMENSIONES: PARA BROCAS: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm in mm
Ø 10 Ø 10 60-10� 36,�0 I
Ø 1� Ø 1� 60-103 36,40 I
Ø 14 Ø 14 60-104 37,90 I
Ø 16 Ø 16 60-105 39,60 I
Ø 18 Ø 18 60-106 41,40 I
Ø �0 Ø �0 60-107 43,70 I
Ø �� Ø �� 60-108 45,60 I
Ø �4 Ø �4 60-109 47,60 I
Ø �5 Ø �5 60-110 48,50 I
Ø �6 Ø �6 60-111 50,�0 I

Ø �8 Ø �8 60-11� 51,�0 I
Ø 30 Ø 30 60-113 53,�0 I
Ø 3� Ø 3� 60-114 55,10 I
Ø 35 Ø 35 60-115 57,90 I
Ø 38 Ø 38 60-116 60,30 I
Ø 40 Ø 40 60-117 6�,60 I
Ø 4� Ø 4� 60-118 64,40 I

BROCAS CORTE HÚMEDO KBN PREMIUM  1/2“ BSP

SEGMENTOS ARO / AROS DB10
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BROCAS DE CERÁMICA AMOLADORAS / MÁQUINAS DE PERFORACIÓN

APLICACIÓN: azulejos, cerámicas, procelánicos, granito, mármol

CARACTERÍSTICAS: corte rápido

TIPO DE PRODUCCIÓN: electrosoldado

TIPO DE SEGMENTOS: banda continua - 15 mm de altura

CONEXIÓN: M14 (para amoladoras)

Ø EXTERIOR: LONGITUD ÚTIL: SEGMENTOS: CÓDIGO: Precio: PG:
en mm en mm

6 3� banda continua 14-050P 21,10 IF
8 3� banda continua 14-051P 22,70 IF

10 3� banda continua 14-05�P 23,00 IF
1� 3� banda continua 14-053P 24,50 IF
14 3� banda continua 14-054P 25,00 IF
16 3� banda continua 14-071P 28,60 IF
18 3� banda continua 14-055P 31,50 IF
�0 3� banda continua 14-056P 34,70 IF
�� 3� banda continua 14-057P 41,80 IF
�5 3� banda continua 14-058P 43,50 IF
30 3� banda continua 14-07�P 53,10 IF
3� 3� banda continua 14-059P 56,70 IF
35 3� banda continua 14-060P 62,10 IF
40 3� banda continua 14-06�P 70,00 IF
45 3� banda continua 14-063P 79,50 IF
50 3� banda continua 14-064P 86,90 IF
55 3� banda continua 14-070P 93,50 IF
60 3� banda continua 14-065P 105,00 IF
65 3� banda continua 14-066P 113,30 IF
68 3� banda continua 14-069P 120,20 IF
70 3� banda continua 14-073P 122,10 IF
75 3� banda continua 14-068P 133,40 IF
80 3� banda continua 14-074P 142,30 IF

APLICACIÓN: azulejos, cerámicas, procelánicos, granito, mármol

USO: solamente en húmedo
CARACTERÍSTICAS: corte rápidog
TIPO DE PRODUCCIÓN: electrodepositado
TIPO DE SEGMENTOS: banda continua
CONEXIÓN: hexagonal

El set completo incluye:
broca Ø 5 mm, Ø 6 mm, Ø 7 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 1� mm,
incluye centrador para brocas pivote y caja de plástico 

CÓDIGO: Precio: PG:
14-077SET 99,00 IF

CÓDIGO: Precio: PG:
Para Ø 6 mm hasta 100 mm
MATERIAL: de metal - trabaja al vacio 13-�0� 15,00 H

BROCAS DE CORTE SECO KBF-PREMIUM

BROCAS DE CORTE HÚMEDO KBF - SET

GUIA CENTRADORA PARA BROCAS DE CERÁMICA



EQUIPOS MANUALES DE PERFORACIÓN 

Los equipos de perforación KERN-DEUDIAM han sido especialmente concebidos únicamente 
para uso profesional. En cooperación con fabricantes Europeos de motores eléctricos 
especializados estamos en posición de ofrecer productos de la más alta calidad y fiabilidad. Por 
ejemplo, la mayoría de los motores de perforación CARDI tienen 3 años de garantía.

En KERN - DEUDIAM estamos seguros de tener el equipo de perforación que se adapte a sus 
necesidades y a su presupuesto. Máquinas estándares están siempre en stock, así como 
repuestos y accesorios.

Si necesita cualquier asesoramiento en la elección de la máquina adecuada, por favor póngase en 
contacto con nosotros, estamos seguros de tener justo lo que usted y su empresa está 
buscando.

Teléfono: +49 (0) 5257-507-0 • info@kern-deudiam.de
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EQUIPOS MANUALES DE PERFORACIÓN 

MODELOS-CARDI-TALPA

- Perforadoras TALPA con carcasa de aluminio fundido de alta duración.

- Las perforadoras TALPA son las únicas con seguridad electrónica completa
gracias a su multifunción electrónica; obteniendo el mínimo desgaste mecánico del mismo.

- Los motores TALPA nunca se sobrecalientan gracias a su sistema electrónico.

- El PRCD y el juego de conexión de agua estan incluidos en todos los modelos tanto
de seco como de húmedo.

DETALLES TÉCNICOS:
MODELOS CARDI-TALPA TALPA 1800-82 TALPA 1800-102-N TALPA T1 2200 TALPA 1MAN-N

CÓDIGO: 1�-111 1�-113K 1�-105 1�-104K
VOLTAJE: �30 V �30 V �30 V �30 V
POTENCIA: 1800 W 1800 W ��00 W ��00 W
Ø PERFORACION TRABAJO EN SECO EN LADRILLO: 30 - 90 mm 65 - 165 mm 40 - ��5 mm �0 - �50 mm
Ø PERFORACIÓN TRABAJO EN HÚMEDO EN HORMIGÓN: 65 - 130 mm 40 - 150 mm 45 - 160 mm
VELOCIDAD (en carga): 1300 RPM 510 RPM 510 / 1030 RPM 485 / 1170 / 1780 RPM
CONEXIÓN: M 18 1¼” UNC + ½” G 1¼” UNC + ½” G 1¼” UNC + ½” G
Ø ANCLAJE EN COLUMNA: 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
PESO: 4,6 Kgs. 4,6 Kgs. 6,0 Kgs. 7,3 Kgs.
Precio: 495,00 830,00 1.010,00 1.170,00
PG: C C C C

Modelo con extracción de polvo incluido TALPA 1800-10�-AS TALPA ��00-AS TALPA 1MAN-AS
CÓDIGO: 1�-113AS 1�-103 1�-119
Precio: 900,00 1.080,00 1.�40,00
PG: C C C

Máquinas manuales de perforación CARDI-TALPA

						 1800-8�

1800-10�-N

				T1 ��00-AS

		1 MAN-N
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EQUIPOS MANUALES DE PERFORACIÓN 

MODELOS WEKA-DK

- Perforadoras WEKA-DK con carcasa de aluminio fundido de alta duración.

- Las perforadoras WEKA-DK tienen una empuñadura de pistola que ayuda al manejo rápido del taladro.

- Las máquinas WEKA-DK tienen una conexión integrada tanto para la extracción del polvo como para la conexión del agua.

- PRCD, caja de plástico y conjunto de conexión de agua están incluidos.

DETALLES TÉCNICOS:
MODELOS WEKA-DK DK17

CÓDIGO: 1�-�96
VOLTAJE: �30 V
POTENCIA: �000 W
Ø PERFORACION TRABAJO EN SECO EN LADRILLO: �0 - �00 mm
Ø PERFORACIÓN TRABAJO EN HÚMEDO EN HORMIGÓN: �0 - 160 mm
VELOCIDAD (en carga): 540 / 1�00 / �5�0 RPM
CONEXIÓN: 1¼” UNC + Adaptor G½” 
Ø ANCLAJE EN COLUMNA: 60 mm
PESO: 6,3 Kgs.
Precio: 1.550,00
PG: C

MODELOS DB

- Perforadoras DB son ideales para electricistas, con un precio inmejorable.

- Las perforadoras DB tienen una carcasa que combina funcición de aluminio y carcasa de plástico.

- Se entrega con una caja de metal.

DETALLES TÉCNICOS:
MODELOS DB DB 1300 T DB 1700 T

CÓDIGO: 1�-30� 1�-300
VOLTAJE: �30 V �30 V
POTENCIA: 1300 W 1700 W
Ø PERFORACION TRABAJO EN SECO EN LADRILLO: �0 - 8� mm �0 - 13� mm
VELOCIDAD (en carga): �000 RPM 1000 / �000 RPM
CONEXIÓN: M 18 M 18
Ø ANCLAJE EN COLUMNA: 53 mm 53 mm
PESO: 3,4 Kgs. 5,5 Kgs.
Precio: 305,00 460,00
PG: C C

    Máquinas manuales de perforación WEKA-DK

Máquinas manuales de perforación DB

WEKA DK17

					DB 1300 T

					DB 1700 T



39

EQUIPOS MANUALES DE PERFORACIÓN Accesorios para máquinas de perforación

Guia centradora
para máquinas de perforación con sistema de extracción de polvo integrado
CÓDIGO: 11-�07
Para brocas de �00 mm de longitud
Precio: 88,00
PG: D

CÓDIGO: 11-�04
Para brocas de 300 mm de longitud
Precio: 101,00
PG: D

CÓDIGO: 11-�05
Para brocas de 400 mm de longitud
Precio: 107,00
PG: D

Caja para máquinas TALPA
CÓDIGO: 13-047
caja de plástico para máquinas TALPA
con espacio para accesorios 
Precio: 78,00
PG: D

CÓDIGO: 1�-600
Ø MÁX. PERFORACIÓN: 150 mm
ALTURA / RECORRIDO: 850 mm / 540 mm
BASE; FONDO x ANCHO: �50 x �00 mm
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: no
ANCLAJE DEL MOTOR:  60 mm
FIJACIÓN DE LA BASE: Anclaje de fijación (espárrago + tuerca)
PESO: 7,0 Kgs.
Precio: 5�0,00
PG: G

CÓDIGO: 1�-610
Ø MÁX. PERFORACIÓN: 150 mm
ALTURA / RECORRIDO: 900 mm / 570 mm
BASE; FONDO x ANCHO: �70 x 165 mm
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: 0 - 45°

ANCLAJE DEL MOTOR: 60 mm
FIJACIÓN DE LA BASE: anclaje / fijación de vacio
PESO: 8,0 Kgs.
Precio: 660,00
PG: G

Arandela de reducción para el montaje de motores para KDS 130 / 150
desde Ø 60 mm a Ø 43 mm para DUSS
CÓDIGO: 1�-058
Precio: 46,55
PG: H

desde Ø 60 mm a Ø 53 mm para Serie DB
CÓDIGO: 1�-059
Precio: 33,95
PG: H

Para perforadoras de diamante manuales
con conexión rápida 60 mm
CÓDIGO: 13-031
Ø MÁX. PERFORACIÓN: �50 mm
LONGITUD MÁXIMA DE PERFORACIÓN: 300 mm
Precio: 1.089,00
PG: H

GUIA CENTRADORA - CENTRADOR DE
AYUDA PARA BROCAS SK1

MALETA DE TRANSPORTE PARA MOTORES 
DE PERFORACIÓN

COLUMNA DE PERFORACIÓN KDS130 COLUMNA DE PERFORACIÓN KDS150

ARNDELA DE REDUCCIÓN PARA 
ANCLAJE DE MOTOR

COLUMNA PARA PERFORACIÓN DE 
TUBOS KDX250

Ø MÁX. PERFORACIÓN:

ANCLAJE DE MOTOR



EQUIPOS DE PERFORACIÓN KERN

Los equipos de perforación KERN-DEUDIAM han sido especialmente concebidos únicamente 
para uso profesional. En cooperación con fabricantes Europeos de motores eléctricos 
especializados estamos en posición de ofrecer productos de la más alta calidad y fiabilidad. 

Estamos encantados de presentarles en este catálogo la nueva serie de columnas de perforación 
XXL. Este programa de equipos de perforación fue comprada a la empresa Longdia, Celle. 
Inmediatamente hicimos mejoras e integramos nuevos desarrollos en estos equipos profesionales 
como ruedas guia excéntricas para el carro porta-motor o caja de cambios de bajada. Los 
sistemas de perforación KERN -DEUDIAM se basan en 3 líneas de productos para satisfacer 
todas las necesidades de los siguientes grupos de clientes:
 

- Modelos KDS para instaladores con pocos servicios de perforación por dia
- Modelos BS para contratistas de perforación, equipo de trabajo pesado
- Modelos KDS-XXL para contratistas de perforación y instaladores

 

La gama de equipos de perforación KERN-DEUDIAM les ofrece el conjunto de 
columna, motor de perforación y accesorios para adaptarse a las necesidades
de su trabajo en obra.

Pongase en contacto con nosotros si necesita equipos personalizados, 
si tiene un proyecto que necesita una solución especial o simplemente 
una cotización, estamos seguros de tener lo que usted y su empresa 
está buscando.

Teléfono: +49 (0) 5257-507-0 • info@kern-deudiam.de

Pongase en contacto con nosotros si necesita equipos personalizados, 
si tiene un proyecto que necesita una solución especial o simplemente 
una cotización, estamos seguros de tener lo que usted y su empresa 
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Equipo de perforación

DETALLES TÉCNICOS: COLUMNA DE KDS130-T1800-102 COLUMNA DE KDS150-DK17
PERFORACIÓN KDS130 PERFORACIÓN KDS 150

MOTOR DE PERFORACIÓN: TALPA 1800-102 WEKA DK17
VOLTAJE: �30 V �30 V
POTENCIA: 1800 W �000 W
Ø PERFORACION TRABAJO EN SECO EN LADRILLO: 65 - 165 mm �0 - �00 mm
Ø PERFORACIÓN TRABAJO EN HÚMEDO EN HORMIGÓN: 65 - 130 mm �0 - 160 mm
VELOCIDADES: 1 3
VELOCIDAD (bajo carga): 510 RPM 540 / 1�00 / �5�0 RPM
EJE: 1¼’’ UNC +  ½’’ G 1¼” UNC + ADAPTADOR 1/�” G
ANCLAJE DEL MOTOR: 60 mm 60 mm
PESO: 4,6 Kgs. 6,3 Kgs.

COLUMNA DE PERFORACIÓN: KDS130 el set KDS150 el set
Ø MÁX. PERFORACIÓN: 150 mm completo incluye 150 mm completo incluye
ALTURA / RECORRIDO: 850 mm / 540 mm motor de perforación 900 mm / 570 mm motor de perforación
BASE; FONDO x ANCHO: �50 x �00 mm columna de perforación �70 x 165 mm columna de perforación
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: no herramientas de montaje 0-450 herramientas de montaje
ANCLAJE DEL MOTOR: 60 mm 60 mm
FIJACIÓN DE LA BASE: anclaje de fijación (espárrago + tuerca) anclaje / fijación de vacio
PESO: 7,0 Kgs. 11,6 Kgs. 8,0 Kgs. 14,3 Kgs.
CÓDIGO: 1�-600 1�-60� 1�-610 1�-614
Precio: 5�0,00 1.350,00 660,00 �.�10,00
PG: G G G G

    COLUMNAS DE PERFORACIÓN KDS130, KDS150 Y SETS
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Equipo de perforación

DETALLES TÉCNICOS: COLUMNA DE KDS200-T1 KDS200-DK26
PERFORACIÓN KDS200

MOTOR DE PERFORACIÓN: TALPA T1-200 WEKA DK26
VOLTAJE: �30  V �30 V
POTENCIA: ��00 W �600 W
Ø PERFORACIÓN TRABAJO EN HÚMEDO EN HORMIGÓN: 35 - �00 mm 40 - �50 mm
VELOCIDADES: 3 3
VELOCIDAD (bajo carga): 350 / 9�0 / 1�80 RPM 300 / 590 / 930 U/min
EJE: 1¼’’ UNC + ½’’ G 1¼’’ UNC
ANCLAJE DEL MOTOR: anclaje para fijación con anclaje para fijación con

perforaciones estándares perforaciones estándares
PESO: 7,3 Kgs 11,6 Kgs

COLUMNA DE PERFORACIÓN: KDS200 el set el set
Ø MÁX. PERFORACIÓN: �00 mm completo incluye completo incluye
ALTURA / RECORRIDO: 860 mm / 5�0 mm motor de perforación motor de perforación
BASE; FONDO x ANCHO: 460 x �60 mm columna de perforación columna de perforación
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: 0-450  herramientas de montaje  herramientas de montaje
ANCLAJE DEL MOTOR: conexión rápida
FIJACIÓN DE LA BASE: anclaje / fijación de vacio
PESO 10,0 Kgs. 17,0 Kgs. �1,6 Kgs.
CÓDIGO: 1�-6�0 1�-6�1 1�-6�3
Precio: 690,00 1.960,00 �.4�0,00
PG: G G G

COLUMNA DE PERFORACIÓN KDS200 Y SETS

	WEKA DK�6

TALPA T1-�00
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Equipo de perforación

DETALLES TÉCNICOS:  COLUMNA DE KDS250-DK26 KDS250-T3 
 PERFORACIÓN KDS250

MOTOR DE PERFORACIÓN: WEKA DK26 TALPA T3-300
VOLTAJE: �30 V �30 V
POTENCIA: �600 W 34�0 W
Ø PERFORACIÓN TRABAJO EN HÚMEDO EN HORMIGÓN: 40 - �50 mm 80 - 350 mm
VELOCIDADES: 3 �
VELOCIDAD (bajo carga): 300 / 590 / 930 RPM 190 / 390 RPM
EJE: 1¼” UNC 1¼” UNC
ANCLAJE DEL MOTOR: anclaje para fijación con anclaje para fijación con 

perforaciones estándares perforaciones estándares
PESO: 11,6 Kgs. 13,0 Kgs.

COLUMNA DE PERRACIÓN: KDS250 el set el set
Ø MÁX. PERFORACIÓN: �50 mm completo incluye completo incluye
ALTURA / RECORRIDO: 970 mm / 640 mm motor de perforación motor de perforación
BASE; FONDO x ANCHO: 510 x ��0 mm columna de perforación columna de perforación
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: 0-450 herramientas de montaje herramientas de montaje
ANCLAJE DEL MOTOR: conexión rápida
FIJACIÓN DE LA BASE: anclaje / fijación de vacio
RUEDAS: sí
PESO: 15,0 Kgs. �6,9 Kgs. �8,0 Kgs.
CÓDIGO: 1�-630 1�-63� 1�-634
Precio: 880,00 �.610,00 �.490,00
PG: G G G

           COLUMNA DE PERFORACIÓN KDS250 Y SETS

WEKA DK�6

TALPA T3-300
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Equipo de perforación

DETALLES TÉCNICOS:  COLUMNA DE KDS400-T6 KDS400-DK32 KDS400-T9 
PERFORACIÓN KDS400

MOTOR DE PERFORACIÓN: TALPA T6-375 WEKA DK32 TALPA T9-475
VOLTAJE: �30  V �30 V �30 V
POTENCIA: 34�0 W 3�00 W 34�0 W
Ø PERFORACIÓN TRABAJO EN HÚMEDO EN HORMIGÓN: 40 - 380 mm 55 - 350 mm 3� - 450 mm
VELOCIDADES: 3 3 4
VELOCIDAD (bajo carga): 195 / 440 / 8�0 RPM �30 / 480 / 7�0 RPM 165 / 315 / 515 / 1�00 RPM
EJE: 1¼” UNC 1¼” UNC 1¼” UNC
ANCLAJE DEL MOTOR: anclaje para fijación con anclaje para fijación con anclaje para fijación con

  perforaciones estándares perforaciones estándares perforaciones estándares
PESO: 13,0 Kgs 11,9 Kgs. 14,5 Kgs.

COLUMNA DE PERRACIÓN: KDS400 el set el set el set
Ø MÁX. PERFORACIÓN: 400mm (con placas distanciadoras) completo incluye completo incluye completo incluye
ALTURA / RECORRIDO: 1080 mm / 640 mm motor de perforación motor de perforación motor de perforación
BASE; FONDO x ANCHO: 500 x �60 mm columna de perforación columna de perforación columna de perforación
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: 0-450 placas distanciadoras placas distanciadoras � placas distanciadoras
ANCLAJE DEL MOTOR: conexión rápida herramientas de montaje herramientas de montaje herramientas de montaje
FIJACIÓN DE LA BASE: anclaje / fijación de vacio
RUEDAS: sí
PLACAS DISTANCIADORAS: placa 30 mm placa 30 mm placa 60 mm
PESO: ��,0 Kgs. 35,5 Kgs. 33,9 Kgs. 36,5 Kgs.
CÓDIGO: 1�-640 1�-641 1�-64� 1�-643
Precio: 1.360,00 3.380,00 3.460,00 3.760,00
PG: G G G G

 COLUMNA DE PERFORACIÓN KDS400 Y SETS

TALPA T6-375

WEKA DK3�

TALPA T9-475
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Equipo de perforación

DETALLES TÉCNICOS:

COLUMNA DE PERRACIÓN: BS620N BS630N
Ø MÁX. PERFORACIÓN: 4�0 mm 4�0 mm
ALTURA / RECORRIDO: 1015 mm / 6�5 mm 1015 mm / 6�5 mm
BASE; FONDO x ANCHO: 330 x 185 mm 330 x 185 mm
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: 0-450 0-450

ANCLAJE DEL MOTOR: no incluido no incluido
BAJADA FINA: no 1:5
FIJACIÓN DE LA BASE: anclaje de fijación anclaje de fijación 

(espárrago	+	tuerca) (espárrago + tuerca)
PESO: 18,5 Kgs. 19,8 Kgs.
CÓDIGO: 1�-046 1�-047
Precio: 1.050,00 1.365,00
PG: G G

PLACA DE MONTAJE DEL MOTOR: �0 mm (hasta Ø 340mm)
CÓDIGO: 1�-043
Precio: 118,00
PG: H

60 mm (hasta Ø 4�0mm)
CÓDIGO: 1�-044
Precio: 146,00
PG: H

CONEXIÓN RÁPIDA DE MOTOR MSK1: MSK1-6�0 hasta Ø 380 mm
CÓDIGO: 1�-048
Precio: 190,00
PG: H

MSK1-630 hasta Ø 4�0 mm
CÓDIGO: 1�-049
Precio: �44,00
PG: H

COLECTOR DE AGUA: hasta Ø 130 mm
CÓDIGO: 13-6�7
Precio: �45,00
PG: H

hasta Ø 300 mm
CÓDIGO: 13-6�8
Precio: 355,00
PG: H

PLACAS DISTANCIADORAS: �0 mm
CÓDIGO: 1�-043�0
Precio: 99,00
PG: H

60 mm
CÓDIGO: 1�-04460
Precio: 155,00
PG: H

RUEDAS: CÓDIGO: 1�-04�
Precio: 135,00
PG: H

COLUMNA DE PERFORACIÓN BS620N AND BS630N

PLACA DE MONTAJE DEL MOTOR CONEXIÓN RÁPIDA DE MOTOR MSK1

PLACAS DISTANCIADORAS

COLECTOR DE AGUA

RUEDAS

CONEXIÓN RÁPIDA DE MOTOR MSK1: MSK1-6�0 hasta Ø 380 mm

COLECTOR DE AGUA:
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Equipo de perforación

DETALLES TÉCNICOS:

COLUMNAS DE PERFORACIÓN: KDS-XXL KDS-XXL-R KDS-XXL-RL
Ø MÁX. PERFORACIÓN: 340 mm 340 mm 340 mm

400 mm (con placas distanciadoras) 400 mm (con placas distanciadoras) 400 mm (with distance plate)
ALTURA / RECORRIDO: 1080 mm / 660 mm 1080 mm / 660 mm 1080 mm / 660 mm
BASE; FONDO x ANCHO: 350 x ��0 mm 350 x ��0 mm 350 x ��0 mm
PERFORACIÓN EN ÁNGULO: 0-55° 0-55° 0-55°
ANCLAJE DEL MOTOR: conexión rápida conexión rápida conexión rápida
BAJADA FINA: no no 1 : 3,65
FIJACIÓN DE LA BASE: anclaje de fijación (espárrago + tuerca) anclaje de fijación (espárrago + tuerca) anclaje de fijación (espárrago + tuerca)
GUÍA: ruedas guía estándares con ruedas guía con ruedas guía
PESO: ��,0 Kgs. ��,0 Kgs. ��,7 Kgs.
CÓDIGO: 1�-701 1�-710 1�-7�0
Precio: 1.�50,00 1.455,00 1.7�5,00
PG: G G G

PLACAS DISTANCIADORAS: 40 mm
CÓDIGO: 1�-703
Precio: 1�5,00
PG: H

COLECTOR DE AGUA:    para Ø 70 mm
CÓDIGO: 1�-70404
Precio: 98,00
PG: H

                 para Ø 130 mm
CÓDIGO: 1�-70405
Precio: 337,50
PG: H

para Ø 180 mm para Ø 250 mm
CÓDIGO: 1�-70407 CÓDIGO: 1�-70406
Precio: 411,90 Precio: 4�0,70
PG: H PG: H

 bajada fina

conexión rápida

ruedas guia

 

  

COLUMNA DE PERFORACIÓN KDS-XXL Y ACCESORIOS

PLACAS DISTANCIADORAS COLECTOR DE AGUA
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Equipo de perforación MOTORES DE PERFORACIÓN

MOTOR DE PERFORACIÓN: TALPA T1-200 TALPA T3-300

VOLTAJE: �30 V �30 V
POTENCIA: ��00 W 34�0 W
Ø PERFORACIÓN TRABAJO 35 - �00 mm 80 - 350 mm
EN HÚMEDO EN HORMIGÓN:
VELOCIDADES: 3 �
VELOCIDAD (bajo carga): 350 / 9�0 / 1�80 RPM 190 / 390 RPM
EJE: 1¼” UNC + ½” G 1¼” UNC 

ANCLAJE DEL MOTOR: anclaje para fijación con perforaciones estándares anclaje para fijación con perforaciones estándares
PESO: 7,3 Kgs. 13,0 Kgs.
CÓDIGO: 1�-109 1�-114
Precio: 1.�70,00 1.610,00
PG: G G

MOTOR DE PERFORACIÓN: TALPA T6-375 TALPA T9-475

VOLTAJE: �30 V �30 V
POTENCIA: 34�0 W 34�0 W
Ø PERFORACIÓN TRABAJO 40 - 380 mm 3� - 450 mm
EN HÚMEDO EN HORMIGÓN:
VELOCIDADES: 3 4
VELOCIDAD (bajo carga): 195 / 440 / 8�0 RPM 165 / 315 / 515 / 1�00 RPM
EJE: 1¼” UNC 1¼” UNC
ANCLAJE DEL MOTOR: anclaje para fijación con perforaciones estándares anclaje para fijación con perforaciones estándares
PESO: 13,0 Kgs. 14,5 Kgs.
CÓDIGO: 1�-115 1�-110
Precio: 1.900,00 �.��0,00
PG: G G

MOTOR DE PERFORACIÓN: WEKA DK26 WEKA DK32 WEKA DK42 

VOLTAJE: �30 V �30 V 400 V
POTENCIA: �600 W 3�00 W 3900 W
Ø PERFORACIÓN TRABAJO 40 - �50 mm 55 - 350 mm 70 - 400 mm
EN HÚMEDO EN HORMIGÓN:
VELOCIDADES: 3 3 3
VELOCIDAD (bajo carga): 300 / 590 / 930 RPM �30 / 480 / 7�0 RPM 160 / 340 / 510 RPM
EJE: 1¼” UNC 1¼” UNC 1¼” UNC
ANCLAJE DEL MOTOR: anclaje para fijación con anclaje para fijación con anclaje para fijación con 

perforaciones estándares perforaciones estándares perforaciones estándares
PESO: 11,6 Kgs. 11,9 Kgs. 19,0 Kgs.
CÓDIGO: 1�-�98 1�-�95 1�-�85
Precio: 1.730,00 1.990,00 �.�75,00
PG: G G G

MOTOR DE PERFORACIÓN: WEKA DK52 WEKA SR25 WEKA SR7508

VOLTAJE: 400  V �30 V 400 V
POTENCIA: 5�00 W 3700 W 7500 W
Ø PERFORACIÓN TRABAJO 110 - 500 mm 70 - 370 mm 150 - 900 mm
EN HÚMEDO EN HORMIGÓN:
VELOCIDADES: 3 6 15
VELOCIDAD (bajo carga): 1�0 / �60 / 410 RPM �30 / �80 / 340 / 410 / 490 / 570 RPM 60 - 300 RPM
EJE: 1¼” UNC M33/3  o  1 ¼” UNC M33/3 Adapter a 1¼” UNC
ANCLAJE DEL MOTOR: anclaje para fijación con anclaje para fijación con patrón de perforaciones grande

perforaciones estándares perforaciones estándares
PESO: ��,9 Kgs. 14,7 Kgs. 19,5 Kgs.
CÓDIGO: 1�-�90 1�-�83 1�-�86
Precio: �.530,00 �.640,00 3.550,00
PG: G G G

MOTORES DE PERFORACIÓN TALPA

MOTORES DE PERFORACIÓN TALPA

MOTORES DE PERFORACIÓN WEKA

MOTORES DE PERFORACIÓN WEKA

perforaciones estándares perforaciones estándares
19,5 Kgs.
1�-�86
3.550,00
G

perforaciones estándares perforaciones estándaresperforaciones estándares
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Equipo de perforación ACCESORIOS PARA SITEMAS DE PERFORACIÓN

10 anclaje Ø 15 mm M1�
varilla de fijación para el anclaje
espárrago M1�
tuerca de impacto y arandela
broca de percusión SDS-plus Ø 15 mm
CÓDIGO: 13-036
Precio: 38,50
PG: H

ANCLAJE Ø 15 M1�
CÓDIGO: 13-006
Precio: 0,36
PG: H

ANCLAJE Ø 16 M1�
CÓDIGO: 13-00601
Precio: 0,38
PG: H

varilla de fijación para el anclaje
CÓDIGO: 13-00701
Precio: 5,00
PG: H

5 ANCLAJE PARA LADRILLOS Ø �0 mm M1�
espárrago M1�
tuerca de impacto, contratuerca y arandela
CÓDIGO: 13-037
Precio: 46,00
PG: H

Para anclaje
M1� - 60 mm, longitud �50 mm
CÓDIGO: 13-03601
PRICE: 10,90
PG: H

Anclaje para ladrillos
M1� - 100 mm, longitud �50 mm
CÓDIGO: 13-03701
Precio: 1�,50
PG: H

VOLTAJE: �30 V / 50 Hz
POTENCIA LA SALIDA: �00 W
TASA DE FLUJO: 80 l / min
PRESIÓN: <- 0,8 bar
MANÓMETRO: -1 to 0 bar
L x W x H: 345 x �10 x �80 mm
PESO: 10 Kgs.
incluye deshidratador con filtro, válvula de
retención y acoplamiento rápido DN7
CÓDIGO: 13-001
Precio: 975,00
PG: H

Rango desde 1700 mm hasta 3000 mm
PESO: 3,0 Kgs.
CÓDIGO: 13-003
Precio: �75,00
PG: H

Para fijación de equipos de perforación para
perforar tubería de hormigón, incluye correa
de sujeción
CÓDIGO: 13-030
Precio: 355,00
PG: H

Anclaje para ladrillos Ø �0 mm M1�
CÓDIGO: 13-0�6
Precio: 4,�0
PG: H

JUEGO PARA HORMIGÓN ANCLAJE VARILLA DE FIJACIÓN
PARA EL ANCLAJE

CONJUNTO DE LADRILLO ANCLAJE PARA LADRILLOS ESPÁRRAGOS

BOMBA DE VACIO - 5 L PUNTAL DE FIJACIÓN RÁPIDA BASE PARA 
PERFORACIÓN DE TUBOS

5 ANCLAJE PARA LADRILLOS Ø �0 mm M1�

VOLTAJE: �30 V / 50 Hz
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Equipo de perforación ACCESORIOS PARA SITEMAS DE PERFORACIÓN

CÓDIGO: LONGITUD: Precio: PG:

ALARGOS 1/2“ BSP
MATERIAL DE ACERO
13-011 300 mm 48,00 H
13-01� 500 mm 64,00 H

ALARGO 1¼” UNC
MATERIAL DE ALUMINIO
13-013 100 mm 33,00 H
13-014 �00 mm 44,00 H
13-015 300 mm 53,00 H
13-017 500 mm 70,00 H

MATERIAL DE ACERO
13-01301 100 mm 31,00 H
13-01401 �00 mm 38,00 H
13-01501 300 mm 48,00 H
13-01701 500 mm 64,00 H

Depósito de agua
Capacidad 10 l, 4,0 m de manguera, válvula,
acoplamiento Gardena, máxima presión de 3 bares
CÓDIGO: 13-035
Precio: 95,00
PG: H

Arandela de cobre para desenroscar la broca
del motor o del alargo
CÓDIGO: 13-0�7
Precio: 1,50
PG: H

Para brocas con 1¼” UNC
incluye una llave SW41
CÓDIGO: 13-081
Precio: 149,50
PG: H

Depósito de metal
Capacidad 10 l, 3,5 m de manguera, válvula,
acoplamiento Gardena, máxima presión de 6 bares
manómetro
CÓDIGO: 13-034
Precio: 175,00
PG: H

Depósito de agua móvil con filtro 
interior.
La capacidad de empuje del agua de la
bomba es de 9 metros en altura. Trabaja
con baterías de 1� V, con una capacidad
de aproximadamente 9 horas. Incluye
cargador de ��0 V y manguera de alta
presión de 15 metros.
CONTENIDO: 35 l
CÓDIGO: 13-101
Precio: 5�0,00
PG: H

ALARGOS   

TANQUE DE AGUA A PRESIÓN ARANDELA PARA
BROCAS 1¼” UNC

BARRA PARA DESATASCAR
EL TESTIGO DE HORMIGÓN

TANQUE DE AGUA A PRESIÓN DEPÓSITO DE AGUA
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Equipo de perforación ACCESORIOS PARA SITEMAS DE PERFORACIÓN

CÓDIGO: CONEXIÓN DE LA MÁQUINA: CONEXIÓN DE LA BROCA: Precio: PG:

13-060 K1  1¼” UNC hembra 1�5,00 H
13-061 K1  1¼” UNC macho 115,00 H

PART-NO.: 13-070
R ½” macho - 1¼” UNC macho

PART-NO.: 13-079
M16 hembra R ½” hembra

PART-No.:	13-07202
DD-BI 6 (3) ranura - 1¼”

UNC macho + R ½” hembra

PART-NO.: 13-077
rosca plana - 1¼” UNC macho

CÓDIGO: CONEXIÓN DE LA MÁQUINA: CONEXIÓN DE LA BROCA: Precio: PG:

13-070 R ½” macho 1¼” UNC macho 49,00 H
13-0780� R ½” macho M14 macho 49,00 H
13-078 R ½” macho M16 macho 49,00 H
13-087 R ½” hembra R ½” hembra 49,00 H
13-071 1¼” UNC hembra R ½” hembra 49,00 H
13-0710� 1¼” UNC macho M16 male 49,00 H
13-074 M18x�,5 hembra R ½” hembra 49,00 H
13-079 M16 hembra R ½” hembra 49,00 H
13-086 ⅝” hembra R ½” hembra 49,00 H
13-085 M30x� hembra 1¼” UNC macho 84,00 H
13-088 M33/3 hembra 1¼” UNC macho 49,00 H
13-07�0� DD-BI 6 (3) ranura 1¼” UNC macho/R ½” hembra 166,00 H
13-073 DD-BU 1¼” UNC macho 166,00 H
13-07301 DD-BL 1¼” UNC macho 166,00 H
13-076 rosca plana R ½” hembra 49,00 H
13-077 rosca plana 1¼” UNC macho 49,00 H

Para perforadoras manuales con conexión 60 mm, se adapta para
las placas de montaje de cualquier columna de perforación
CÓDIGO: 13-63�
Precio: 150,00
PG: H

Para brocas / motores de perforación con anclaje 1¼” UNC
CÓDIGO: 13-099C
Precio: 9�,00
PG: H

Para brocas de diamante, dimensiones 250 x 250 x 250, grano 30
CÓDIGO: 13-301
Precio: 135,00
PG: H

COLUMNA DE PERFORACIÓN - CONECTORES

ADAPTADOR 

CONEXIÓN RÁPIDA PARA PERFORADORAS MANUALES

ARANDELA DE DESMONTAJE RÁPIDO PIEDRA PARA AFILAR BROCAS
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Equipo de perforación ACCESORIOS COLUMNA DE PERFORACIÓN KDS-MODELOS 

Para todas las columnas de perforación KDS,
con válvula, sin sellante de goma
CÓDIGO: 13-601
Precio: 6�,50
PG: H

CÓDIGO: Columnas de perforación: Precio: PG:

13-60� KDS 150 16,50 H
13-603 KDS �00 �7,90 H
13-604 KDS �50 37,90 H
13-605 KDS 400 40,�0 H

CÓDIGO: Ø MÁX. PERFORACIÓN: Columnas de perforación: Precio: PG:

13-6�0 130 mm KDS 130 �80,00 H
13-6�1 130 mm KDS 150 �49,00 H
13-6�� 160 mm KDS �00 �89,00 H
13-6�3 180 mm KDS �00 + �50 307,00 H
13-6�4 300 mm KDS 400 315,00 H

Se adapta a todos Columnas de perforación KDS
CÓDIGO: MEDIDA: Precio: PG:

13-610 30 mm 11�,50 H
13-611 60 mm 187,50 H
13-61� 90 mm �6�,50 H

SET DE VACÍO

SELLANTE DE GOMA PARA EL SET DE VACÍO

COLLECTORES DE AGUA

PLACAS DISTANCIADORAS



MÁQUINAS DE CORTE
KERN-DEUDIAM no sólo es uno de los principales fabricantes alemanes de herramientas de 
diamante - KERN-DEUDIAM también es un fabricante de equipos para el uso de
herramientas de diamante. Investigación y desarrollo propio en combinación con 
fabricantes especializados en motores completan una gama de equipos de la más alta 
calidad y fiabilidad. Como miembros de la VDMA, KERN-DEUDIAM está siempre al tanto de los 
nuevos desarrollos y técnicas de nuestro sector.

Nuestra rozadora fue desarrollada para el contratista electricista y sanitario. Las rozadoras se 
pueden utilizar en combinación con el extractor de polvo COMPACT M, que también puede ser 
utilizado como un accesorio para la máquina de perforación de diamante con sistema de 
extracción de polvo. La aspiradora COMPACT M cumple con los requisitos TRGS 559 para 
instalaciones eléctricas.

Además nuestras cortadoras de mesa y cortadoras de suelo de nuestra propia producción 
complementan la gama  KERN - DEUDIAM para contratistas y empresas de alquiler de 
maquinaria.

Las cortadoras manuales para servicios y reparaciones completan nuestro programa de equipos 
de corte.

Pongase en contacto con nosotros si necesita equipos personalizados, si tiene un proyecto que 
necesita una solución especial o simplemente una cotización, estamos seguros de tener lo que 
usted y su empresa está buscando.

Teléfono: +49 (0) 5257-507-0 • info@kern-deudiam.de
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Máquinas de corte ROZADORA

ASPIRADOR INDUSTRIAL

DETALLES TÉCNICOS: KF 45

CÓDIGO: �1-45000
VOLTAJE: �30 V
POTENCIA: �300 W
VELOCIDAD (SIN CARGA): 7500 RPM
ANCHO DE CORTE: 6 - 46 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE: 5 - 45 mm
Ø DE DISCO DE DIAMANTE: 150 mm
EJE: ��,�3 mm
PESO: 5,8 Kgs.
Precio: 595,00 €
PG: A

Discos diamantados disponibles en páginas 6 y 7. Accesorio para 4 discos para 
regatas bajo solicitud. 
Roozadora para hacer regatas de nueva generación para electricistas sin vibración. Las ventajas de esta rozadora para hacer regatas son
su diseño compacto y su potente motor de �.300 W especialmente diseñado para trabajos intensivos en materiales duros.

Uno de los pocos aspiradores industriales de polvo clase M -
para la extración de polvo en rozadoras y perforación en seco.

 Conexión del aparato automático, encendido ON/OFF.
 Limpieza de filtros automático mediante pulso electromagnético.

Limpia los filtros cuando la máquina no trabaja.
 Detección de nivel de agua con sensor de apagado.
 Función electrónica que limpia la manguera completamente una vez finalizado el trabajo.
 Espacio de almacenaje, por ejemplo para guardar herramientas.
 Preparado antiestáticamente.
 Incluye manguera de absorción.

	
Mejor aspirador para la absorción de polvo para rozadoras KF30,
KF45 y perforación para sistemas SK1 y SK �0.

DETALLES TÉCNICOS: COMPACT M

CÓDIGO: 19-�00
VOLTAJE: �30 V
POTENCIA: 1400 W
CATEGORIA DE POLVO: M
TASA DE FLUJO: 3840 I/min
ASPIRACIÓN: �59 mbar
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO:
POLVO: 18 I
AGUA: 16 I
PESO: 1�,5 Kgs. 
Precio: 495,00
PG: F

FILTROS CLASE M
1 juego = � piezas
CÓDIGO: 19-�05
Precio: 10�,50
PG: F

BOLSA ESPECIAL - PE DE ACOMULACIÓN
DE RESIDUOS
1 set = 5 piezas
CÓDIGO: 19-�06
Precio: 56,50
PG: F

Manguera de aboserción de 5 metros

CÓDIGO: 19-�07
Precio: 50,50
PG: F

    KF 45

COMPACT M

CAJA DE FILTROS BOLSA ESPECIAL - PE MANGUERA DE ABORCIÓN
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Máquinas de corte Cortador manual / Cortadora de suelo

DETALLES TÉCNICOS: SM 410 C

CÓDIGO: 50-�00
VOLTAJE: �30 V
POTENCIA: 3000 W
VELOCIDAD (en carga): 1700 RPM
Ø DE DISCO DE DIAMANTE: 350 mm / 400 mm 
EJE: �5,40 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA: 135 mm / 160 mm
PESO: 13,0 Kgs.
Precio: 1.4�0,00
PG: S

DETALLES TÉCNICOS: TP 400 A2

CÓDIGO: 50-�0�
VOLTAJE: �30 V
POTENCIA: 3000 W
VELOCIDAD (bajo carga): 1650 RPM
Ø DE DISCO DE DIAMANTE: 350 mm / 400 mm
EJE: �5,40 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA: 135 mm / 160 mm
AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE: sí
PESO: 11,0 Kgs.
Precio: 1.3�5,00
PG: S

JUEGO PARA CORTE A RAS
incluye plato de acoplamiento y guarda para corte a ras
ejes de arrastre �5,4 + 3 ejes de arrastre M8 a 54 mm
CÓDIGO: 50-�03
Precio: 115,50
PG: S

DETALLES TÉCNICOS: KDT350-E

CÓDIGO: 50-0�0
VOLTAJE: �30 V
POTENCIA: ��00 W
VELOCIDAD (bajo carga): �800 RPM
Ø DE DISCO DE DIAMANTE: 350 mm
EJE: �5,40 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA: 115 mm
LONGITUD DE CORTE MÁXIMA: 600 mm
CORTE EN ÁNGULO: a 45° 
DIMENSIONES l x w x h: 1�50 x 610 x 1300 mm
PESO: 6�,0 Kgs.
Precio: 990,00
PG: S

  

CORTADORA MANUAL SM 410 C

CORTADORA MANUAL TP 400 A2

CORTADORA DE MESA KDT350-E
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Máquinas de corte CORTADORAS DE SUELOS 

DETALLES TÉCNICOS: KDF350-B/R

CÓDIGO: 50-310
MOTOR: ROBIN EX170
POTENCIA: 4,� kW / 5,7 CV
Ø DE DISCO DE DIAMANTE: 350 mm
VELOCIDAD (bajo carga): �500 RPM
EJE: �5,40 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA: 1�0 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CORTE: manual 
CONDUCCIÓN: manual 
DEPÓSITO DE AGUA: 19 l
DIMENSIONES l x w x h: 1080 x 450 x 975 mm
PESO: 75 Kgs.
Precio: 1.980,00
PG: S

También disponible con motor Honda.

DETALLES TÉCNICOS: KDF450-B/R

CÓDIGO: 50-3�0
MOTOR: ROBIN EX40
POTENCIA: 10,3 kW / 14,0 CV
Ø DE DISCO DE DIAMANTE: 450 mm
VELOCIDAD (bajo carga): �400 RPM
EJE: �5,40 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA: 170 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CORTE: manual
CONDUCCIÓN: manual
DEPÓSITO DE AGUA: �5 I
DIMENSIONES l x w x h: 1080 x 600 x 975 mm
PESO: 100 Kgs.
Precio: �,400,00
PG: S

También disponible con motor Honda.

DETALLES TÉCNICOS: KDF800-E

CÓDIGO: 50-300
MOTOR: ELECTRIC 400V / 50Hz
CONEXIÓN ELÉCTRICA: 3� A
POTENCIA: 11 kW
VELOCIDAD (en carga): 1300 RPM
Ø DE DISCO DE DIAMANTE: max. 800 mm
EJE: �5,40 mm
USO DE DISCO: derecha / izquierda
PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMA: 3�0 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CORTE: manual
CONDUCCIÓN: manual
DIMENSIONES l x w x h: 1�70 x 640 x 980 mm
PESO: 158 Kgs. sin la guarda de protección
Precio: 5.750,00
PG: S

CORTADORA DE SUELO KDF350-B/R

CORTADORA DE SUELO KDF450-B/R

CORTADORA DE SUELO KDF800-E

158 Kgs. sin la guarda de protección
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Diámetro de disco máxima RPM velocidad máxima de corte
en mm en m/s
115 16.650 100
1�5 15.300 100
150 S H 1�.750 100
180 E Ú 10.650 100
�00 C M   9.550 100
�30 O E   8.350 100
�50 D   7.650 100
300 O   6.400 100
350   5.500 100
400   4.800 100
450 H   4.�50 100
500 Ù �.450 63
600 M �.050 63
700 E 1.7�0 63
800 D 1.500 63
900 O 1.340 63

									

Leer las instrucciones del uso antes de utilizar discos de diamante

- limpiar el eje de la máquina y los platos de acoplamiento 
comprobando que la máquina funciona correctamente.

- la flecha de dirección de disco debe estar colocada en
la misma dirección de la flecha de dirección de la máquina.

- No poner presión adicional a la máquina intentando que la
herramienta trabaje más rápida, el peso de la máquina es suficiente para 
tales efectos.

- Empujar la máquina adelante y atrás suavemente durante el corte.

- No forzar la máquina con tal de evitar que el disco salga del corte.

- No utilizar la máquina si la guarda de protección está rota o dañada.

- Equipese con equipos de protección apropiados.

Leer las instrucciones antes del uso de las brocas de diamante

- Compruebe que el eje del motor de perforación rota correctamente,
asegurese que las pruebas eléctricas se han llevado a cabo correctamente.

- Nunca utilizar en modo percusión, o „soft percusión“ para la
utilización de una herramienta de diamante.

- Siempre utilice la columna o una guia de centrado cuando perfore con
herramientas de diamante.

- Evitar inclinaciones.

- Cuando perfore en seco permita la refrigeración de la herramienta,
cuando perfore en húmedo utilice agua suficiente.

- No fuerce la broca contra el material a cortar.

- Equipese con equipos de protección apropiados.

LEYENDA:

Seco

Húmedo

Soldadura LASER

Amoladora

Cortadora manual

Rozadora

Cortadora Manual superior a 4,5 Kw

Cortador manual / Cortadora de suelo

Sierra de mesa / Mesa de corte

Máquina de perforación

Mural

Juntas

máquina estacionaria

Mesa de corte

Pulidoras

Equipo de peforación

Amoladora / Sierra de mesa

R
ev

ol
uc

io
ne

s 
po

r m
in

ut
o 

(r
pm

)

Velocidad periférica (m/s)

abrasivo
duro

extremadamente duro

Diametro de broca (mm)

RECOMENDACIONES DE USO, VELOCIDADES Y RPM

Velocidad periférica (m/s)

abrasivo
duro

extremadamente duro
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A parte del material promocional estándard, 
catálogos y flyers tenemos también disponibles 
displays de pared libre de cargo que ponemos 
a su disposición para ayudarles en la 
promoción de los productos KERN-DEUDIAM. 

Hay diferentes modelos y medidas 
disponibles. Si están interesados no 
duden en contactar con nosotros.

Teléfono: +49 (0)  5�57-507-0   info@kern-deudiam.de

PROMOCIÓN
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N O T A S
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Industriestraße	24	 	 										info@kern-deudiam.de
D-33161	Hövelhof	 	 										www.kern-deudiam.de
T:	+49	(0)	5257-507-0
F:	+49	(0)	5257-507-40

N O T A S



C/ Diego Marín Aguilera, 4
Parque Tecnológico de Leganés
28919 Leganés (MADRID)

916 334 553
www.aperdiamond.com


